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Motion, speed, precision – this 
is the world of EWS. We call 
it “Precision meets Motion”, 
because we are aware of the 
importance of precision for the 
future of our customers and target 
markets. 

Our focus is on highest 
quality standards and utmost 
commitment to ensure an optimal 
design of our products in form 
and function. For this purpose, 
we systematically invest in state-
of-the-art production lines and 
develop methods for quality 
assurance in cooperation with 
external institutions. 
 
Our top performance in 
development and production is 
backed up by the high level of 
training of our staff members. 

Competence and reliability in 
our advisory services, our daily 
communication and project 
management – these are the 
core elements convincing our 
customers of our performance 
and services over and over again.

동작, 속도, 정밀도 – 이것이 EWS
의 세계입니다. 우리는 고객과 
목표 시장의 미래를 위한 정밀도의 
중요성을 알고 있기 때문에 이를 „
정밀과 동작의 만남“이라고 부릅니다.

우리는 제품의 형태와 기능면에서 
최적의 디자인을 보장하기 위해 
최고의 품질 기준과 최선의 노력에 
초점을 맞추고 있습니다. 이를 위해 
최첨단 생산라인에 체계적으로 
투자하고 외부기관과 협력하여 
품질보증기법을 개발하고 있습니다. 
 
개발 및 생산에서 우리의 최고 성과는 
직원들의 높은 수준의 교육으로 
뒷받침됩니다.

자문 서비스, 일상적인 커뮤니케이션 
및 프로젝트 관리의 역량과 신뢰성 
– 이는 고객에게 우리의 성과와 
서비스를 계속해서 확신시키는 핵심 
요소입니다.
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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Motion, speed, precision – this is the 
world of EWS. We call it “Precision 
meets Motion”, because we are 
aware of the importance of precision 
for the future of our customers and 
target markets. 

Our focus is on highest quality 
standards and utmost commitment 
to ensure an optimal design of our 
products in form and function. For 
this purpose, we systematically invest 
in state-of-the-art production lines 
and develop methods for quality 
assurance in cooperation with 
external institutions. 
 
Our top performance in development 
and production is backed up by the 
high level of training of our staff 
members. 

Competence and reliability in 
our advisory services, our daily 
communication and project 
management – these are the core 
elements convincing our customers 
of our performance and services over 
and over again.

동작, 속도, 정밀도 – 이것이 EWS
의 세계입니다. 우리는 고객과 
목표 시장의 미래를 위한 정밀도의 
중요성을 알고 있기 때문에 이를 „
정밀과 동작의 만남“이라고 부릅니다.

우리는 제품의 형태와 기능면에서 
최적의 디자인을 보장하기 위해 
최고의 품질 기준과 최선의 노력에 
초점을 맞추고 있습니다. 이를 위해 
최첨단 생산라인에 체계적으로 
투자하고 외부기관과 협력하여 
품질보증기법을 개발하고 있습니다. 
 
개발 및 생산에서 우리의 최고 성과는 
직원들의 높은 수준의 교육으로 
뒷받침됩니다.

자문 서비스, 일상적인 커뮤니케이션 
및 프로젝트 관리의 역량과 신뢰성 
– 이는 고객에게 우리의 성과와 
서비스를 계속해서 확신시키는 핵심 
요소입니다.
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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EWS Varia

목록 / Content

페이지 / Page

5.1.1.04
 

5.1.2.01

5.1.3.01

5.1.4.01

5.1.5.01

Varia 시스템 / Varia system

Varia VX3 / Varia VX3

Varia VX4 / Varia VX4

Varia V5 / Varia V5
	
액세서리 / Accessories
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable
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Varia 시스템 / The Varia System

속도 제공

EWS엔지니어링팀은 속도가 기계를 신속하게 개조하
는데 필요한 요구사항으로 이해하고 있습니다. 경주
는 피트 스탑에서 이깁니다!

가게에서도 마찬가지입니다. 셋업 또는 공구 교환 시
간은 터닝/밀링 셀의 효율성에 상당한 영향을 미치며, 
특히 로트 크기가 작을 경우 더욱 그렇습니다. Varia 
VX는 이와 관련하여 표준을 설정합니다. 사용하기 쉬
운 한 손 조작으로 20초 이내에 도구를 완전히 교체
할 수 있습니다. 이것을 우리는 VXtreme이라고 부르
고 있습니다.

The Provision of Speed

Speed is understood by the EWS engineering 
team as the requirement needed to retool a ma-
chine quickly. Races are won at the pit stop! 

The same is true in a shop. Set-up or tool change 
times have a significant impact on the efficien-
cy of a turning/milling cell, especially with small 
lot sizes. Varia VX sets the standard in this re-
pect. The easy-to-use one-hand operation all-
ows a tool to be changed completely within 20 
seconds. This is what we call VXtreme.

정확하고 빠르며 효율적인 것은 차세대 공작 기계의 
특징입니다. 새로운 Varia VX 시스템은 이러한 모든 
특성을 충족합니다.

Precise, fast and efficient – these are the cha-
racteristics of the next generation of machine 
tools. The new Varia VX system meets all of the-
se attributes.

5.1.1.04
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
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준표준
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요청시
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사용 불가
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사용 가능
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공구 조정을 포함한 기존 공구 
교환 시간
Conventional tool change 
including adjustment

91.7%의 시간 절약
Time saving  91,7%

240 Sec

220 Sec

20 Sec

정밀도에 초점

Varia VX의 테이퍼 및 평면 지지는 최대 동심도를 보
장하고 높은 스핀들 속도에 긍정적인 영향을 미칩니
다. 이 기능은 특히 공구 치수가 작은 경우에 매우 중
요합니다.

Focus on Precision

The taper and planar support of Varia VX gua-
rantees a maximum concentricity, and has a po-
sitive effect on high spindle speeds. This feature 
is of great importance, especially in the case of 
small tool dimensions. 

5.1.1.05
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 장점 / Advantages

	 짧은 시간 안에 공구 교환 /  
	 Tool change within a few seconds

	 측면에 위치한 탈부착 구동 나사로 인한 부상 위험 없음 /  
	 No risk of injury due to lateral interchangeable screw

	 가공영역에서 너트나 볼트가 풀릴 위험 없음 /  
	 No dangerous loosening of a nut or screw in the cutting area

	 공구분리시, 고착없이 기구학적인 원리로 공구 분리 가능 / 
	 Mechanically applied tool ejection, no bonding

	 다각형 내부 냉각 트랜스미션을 통한 안전한 동력전달, 역방향으로 작동하는 멤브레인 씰 /  
	 Safe power transmission via polygon internal cooling transmission  
	 diametrically acting membrane seal

	 원추형 표면 접촉 결합을 통한 최적의 동심도 /  
	 Optimal constriction through superimposed cone plan system

퀵 체인지 시스템 /
The quick-change-system

EWS Varia

5.1.1.06
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1

2

3

4

5

6

1.	 최적의 동심도를 위한 테이퍼 형상 
Tapered fit for optimum runout

2.	 이중 구속 
Dual contact

3.	 스레드 링 
Threaded ring

4.	 인입 및 배출 기능이 통합된 클램핑 링 
Clamping ring with integrated  
„draw in“ and push out“ function

5.	 높은 토크 전달을 위한 다각형상 
Polygon for torque transmission

6.	 직경방향 멤브레인 씰 
Diametrical membrane seal

5.1.1.07



www.ews-tools.de

내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request
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 5.1.2.01

EWS Varia VX3

제품 개요 Varia VX3 / Product overview Varia VX3

Varia VX3 스타터 키트 /  
Varia VX3 starter kit

콜렛 척 /  
Collet chuck

콜렛척 긴 / 
Collet chuck long

내부 너트가 있는 콜렛 척 /
Collet chuck with  
internal nut

웰던/휘슬노치 인서트 쇼츠 / 
Weldon / Whistle notch 
insert short

웰던/휘슬노치 인서트 /
Weldon / Whistle notch 
insert

웰던/휘슬노치 인서트 /
Weldon / Whistle notch 
insert

웰던/휘슬노치 인서트 롱 /
Weldon / Whistle notch 
insert long

열박음 홀더 /  
Shrink-fit holder

하이드로 척 /  
Hydro chuck

쉘 밀 홀더 /  
Shell mill holder

5.1.2.03 5.1.2.08

5.1.2.04 5.1.2.08

5.1.2.05 5.1.2.09

5.1.2.06

5.1.2.10

5.1.2.09

5.1.2.06

5.1.2.115.1.2.07

공구 프리세터용 어댑터 / 
Adapter for tool  
presetter
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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액세서리 /
Accessories

마이크로 콜렛 척 홀더 /
MICRO collet chuck holder

EWS Varia VX3

플로팅 툴 홀더 콜렛 척 / 
Floating toolholder collet 
chuck

ISCAR SD 인터페이스용 어
댑터 /
Adapter for ISCAR SD 
interface

클로징 플러그 / Plug ISCAR FLEXFIT 인터페이스용 
어댑터 / 

Adapter for ISCAR 
FLEXFIT interface

프리세터 HSK63용 어댑터 /
Adapter for presetter 
HSK63

프리세터 SK50 용 어댑터 /
Adapter for  
presetter SK50

콤비/보링 바 홀더용 어댑터 /  
Adapter for combi-/boring 
bar holder

ISCAR MultiMaster 인터페이
스용 어댑터 / 

Adapter for ISCAR  
multi-master interface

태핑 헤드 Softsynchro® / 
Tapping head  
Softsynchro®

5.1.2.12 5.1.2.15

5.1.2.12 5.1.2.16

5.1.2.13 5.1.2.17

5.1.2.13

5.1.2.22

5.1.2.19

5.1.2.13

5.1.2.11 5.1.2.14



www.ews-tools.de

내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard
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On request

사용 불가
Unavailable
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Available
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 5.1.2.03

번호 / No.
VX3STARTKIT1

번호 / No.
VX3STARTKIT2

Varia VX3 스타트 키트  / Varia VX3 starter kit

Varia VX3 스타터 키트1은 다음 과 같이 제공됩니다. 
Varia VX3 Starter Kit1 comes with the following:

Varia VX3 스타터 키트 2 “professionell”은 다음 과 같이 제공됩니다. 
Varia VX3 Starter Kit2 2 „professionell“ comes with the following:

EWS Varia VX3

	■ 2x 콜렛 인서트 ER25L30 (번호: 31.VX325L30) 
	 2x Collet insert ER25L30 (No.: 31.VX325L30)

	■ 1x 콜렛 렌치 ER25 (번호: 225) 
	 1x	 Collet wrench ER25 (No.: 225)

	■ 2x 툴 태그 (번호: PT.VX3) 
	 2x	Tool-Tags (No.: PT.VX3)

	■ 1x 토크 렌치 (번호: DSV SW5/05.7NM) 
	 1x	 Torque wrench (No.: DSV SW5/05.7NM)

	■ 1x 마운팅 블록 (번호: MB-VX3) 
	 1x  Mounting block (No.: MB-VX3)

	■ 1x T-캐리어 TC-100 VX3-20 (번호: 216176) 
	 1x	 T-Carrier TC-100 VX3-20 (No.: 216176)

	■ 4x 콜렛 인서트 ER25L30 (번호: 31.VX325L30) 
	 4x	 Collet insert ER25L30 (No.: 31.VX325L30)

	■ 1x 콜렛 렌치 ER25 (번호: 225) 
	 1x	 Collet wrench ER25 (No.: 225)

	■ 5x 툴 태그 (번호: PT.VX3) 
	 5x	 Tool-Tags (No.: PT.VX3)

	■ 1x 토크 렌치 (번호: DSV SW5/05.7NM) 
	 1x	 Torque wrench (No.: DSV SW5/05.7NM)

	■ 1x 마운팅 블록 (번호: MB-VX3) 
	 1x	 Mounting block (No.: MB-VX3)

	■ 1x 내부 너트 콜렛 인서트 ER20L17 (번호: 31.VX320IML17) 
	 1x	 Collet insert IM ER20L17 (No.: 31.VX320IML17)

	■ 1x 내부 너트 ER20용 콜렛 렌치 (번호: 220AX) 
	 1x	 Collet wrench for internal nut ER20 (No.: 220AX)

	■ 1x 콤비 홀더 Ø 32용 어댑터 (번호: 19.32VX3-ZYL) 
	 1x	 Adapter for combi holder 032 (No.: 19.32VX3-ZYL)
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.2.04

번호 / No. ER D1 L  
31.VX316L25 ER16 28 25
31.VX320L27 ER20 34 27
31.VX325L30 ER25 42 30
31.VX332L49 ER32 50 49

번호 / No.
VX3STARTKIT1

번호 / No.
VX3STARTKIT2

콜렛 세트 /
Collets
 

5.1.5.01

클램핑 렌치 /
Clamping wrench 

5.1.5.11

 액세서리 / Accessories

콜렛 척 / Collet chuck

L
n
D1

EWS Varia VX3
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 5.1.2.05

번호 / No. ER D1 L  
31.VX311L70 ER11 19 70
31.VX316L50 ER16 28 50
31.VX316L50MM ER16 22 50
31.VX316L80 ER16 28 80
31.VX320L54 ER20 34 54
31.VX320L81 ER20 34 81
31.VX325L50 ER25 42 50

콜렛 세트 /
Collet sets
 

5.1.5.01

클램핑 렌치 /
Clamping wrench 

5.1.5.11

 액세서리 / Accessories

L
n
D1

콜렛 척 롱 / Collet chuck long

EWS Varia VX3
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체

인
지

 인
서

트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.2.06

번호 / No. ER D1 L  
31.VX316IML14 ER16 34 14
31.VX320IML17 ER20 40 17

번호 / No. d D1 L L1 e1  
27.VX306WNL06 06 42 06 33 15
27.VX308WNL06 08 42 06 33 15
27.VX310WNL06 10 42 06 33 15
27.VX312WNL06 12 42 06 33 15
27.VX314WNL06 14 42 06 33 15
27.VX316WNL06 16 42 06 33 15

L
n
D1

L1

n
D1

L

e1

n
d

내부 너트가 있는 콜렛 척 / 
Collet chuck with internal collet

웰던/휘슬노치 인서트 쇼트 / 
Weldon / Whistle notch insert short

EWS Varia VX3
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.2.07

번호 / No. d D1 L L1 e1  
27.VX303WNL16 03 20 16 16 6
27.VX304WNL16 04 25 16 20 8
27.VX305WNL16 05 25 16 30 8
27.VX306WNL16 06 25 16 30 8
27.VX306WNL26 06 25 26 40 18
27.VX308WNL17 08 25 17 40 8
27.VX308WNL26 08 25 26 40 18
27.VX310WNL26 10 42 26 40 15
27.VX310WNL36 10 35 36 40 20
27.VX312WNL26 12 42 26 49 15
27.VX314WNL28 14 46 28 50 15
27.VX316WNL28 16 46 28 52 15
27.VX318WNL28 18 46 28 54 15
27.VX320WNL58 20 46 58 54 25


D1

L

d


e1

L1

웰던/휘슬노치 인서트 / 
Weldon / Whistle notch insert

EWS Varia VX3
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체

인
지

 인
서

트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.2.08

번호 / No. d D1 L L1 e1 e2  
27.VX325WNL60 25 60 60 54 21 22

번호 / No. d D1 L L1 e1  
27.VX306WNL36 06 25 36 37 18
27.VX306WNL50 06 25 50 37 18
27.VX308WNL36 08 28 36 37 18


D1 
d

L1

L

e1 e2

n
d1

L

n
d

L1

e1

웰던/휘슬노치 인서트 / 
Weldon / Whistle notch insert

웰던/휘슬노치 인서트 롱 / 
Weldon / Whistle notch insert long

EWS Varia VX3
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.2.09

번호 / No. d D1 L L1  
27.VX304L38SHR 04 12 38 20
27.VX305L38SHR 05 12 38 25
27.VX306L38SHR 06 14 38 30
27.VX306L100SHR 06 21 100 36
27.VX308L38SHR 08 14 38 32
27.VX308L100SHR 08 21 100 36
27.VX310L43SHR 10 19 43 37
27.VX310L100SHR 10 24 100 41
27.VX312L43SHR 12 19 43 37
27.VX314L54SHR 14 27 54 47
27.VX316L54SHR 16 27 54 49

n
D1

L

n
d

L1

4,
5°

열박음 홀더 / Shrink-fit holder

EWS Varia VX3

번호 / No.  
39.VX3ADP-SHR

P
o
s.:

M
N
R
:

K
T
X
T
:

12
2
6
1
7
5

3
9
.V
X
3
A
D
P
-S
H
R

1

툴 프리세터용 어댑터 / Adapter for tool presetter

 
주목 / Attention: 
이 도구는 도구 프리세터의 길이 보정을 위해 수축 도구 홀더용 어댑터로만 사용할 수 있습니다! 회전 사용 금지! 
This tool may only be used as an adapter for shrink tool holders as length compensation in a tool presetter! No rotating use!
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체

인
지

 인
서

트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.2.10

번호 / No. d D1 L L1  
27.VX306HYDL26 06 57 26 42
27.VX312HYDL26 12 57 26 42
27.VX316HYDL46 16 59 46 47

d


L1

D1


L

 액세서리 / Accessories

하이드로 척 직경 12mm
용 리덕션 슬리브 / 
Reduction sleeves for 
Hydro chuck diameter 
12mm  

5.1.2.22

하이드로 척 / Hydrochuck

EWS Varia VX3
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.2.11

번호 / No. ER D1 L L1  
41.VX3SC012L25IK ER11 16 25 8
41.VX3SC116L50IK ER16 28 50 5
41.VX3SC332L83IK ER32 50 83 5

번호 / No. D1 D2 L L1  
42.VX310L08IK 10 20 08 20
42.VX313L08.5IK 13 32,5 08,5 20,5
42.VX316L08 16 34 08 25 –
42.VX316L08IK 16 34 08 25
42.VX322L08 22 45 08 27 –
42.VX322L08IK 22 45 08 27
42.VX327L08 27 54 08 29 –
42.VX327L08IK 27 54 08 29

D1


L1 4
8,9

D2


L

쉘 밀 홀더 / Shell mill holder

D1


L1

L

Zug   Druck
0,5mm  0,5mm

 태핑 헤드 Softsynccho® / Tapping head Softsynchro®

EWS Varia VX3

pull 
0,5mm / 
단김  
0.5mm

push 
0,5mm / 
밀림  
0.5mm
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체
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트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.2.12

번호 / No. ER D1 D2 L L1  
PH31.VX325L63 ER25 42 58 63 38,5
PH31.VX332L63 ER32 50 68 63 36,1

L1

L

n
D1

n
D2

번호 / No. D D1 L L1  
29.VX3S 46 60 16 5,5

플로팅 공구 홀더 콜렛 척 /  
Floating toolholder collet chuck

플러그 / Plug

선삭용 공구 홀더에만 사용하십시오! / for static tools only!

L1

L

D1


EWS Varia VX3
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.2.13

번호 / No. D1 L L1  
19.HSK63ATVX3ÜK 65 70 74

번호 / No. D1 L L1  
39.SK50VX3 65 50 54

HSK A63
DIN69893
Ausführung T

Anlagefläche 
contact surface

EWS-Varia VX3

L

L1

D1


D1

Anlagefläche 
contact surface

L1
L

프리세터 HSK63용 Varia VX3 어댑터 /  
Varia VX3 Adapter for presetter HSK63 

프리세터 SK50용 Varia VX3 어댑터 /  
Varia VX3 Adapter for presetter SK50 

콤비/보링 바 홀더용 Varia VX3 어댑터 / 
Varia VX3 Adapter for combi- / boring bar holder 

Tool Technologies

Boring bar holder
www.ews-tools.de

Maybachstr. 1
EWS Weigele GmbH & Co. KG

D-73066 UhingenBohrstangenhalter
Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT:  DEWS095308

19.32VX3-ZYL
Nr. - No.

Benennung - TitleBemerkung - Note

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Technische Daten - technical data

REV:  -/B
MNR.

209237 QR
Weight =  1.000 [kg]

32

0153640 4,
5

53Anlagefläche
contact surface

EWS-Varia VX3

Schutzrecht angemeldet
Trademark right applied

64,
8

43

15

0
4,
5

49
,5

026 26

0

30

26

30°

번호 / No. D1 L L1  
19.32VX3-ZYL

EWS Varia VX3

 
접촉면

Ausführung T  
 버전 T

 
접촉면

 
접촉면
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체

인
지

 인
서

트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.2.14

번호 / No. MM D1 L L1  
34.VX3T05L44 T05 7,6 44 40

34.VX3T06L42 T06 9,25 42 38
34.VX3T08L39 T08 11,6 39 35

34.VX3T10L34 T10 15,3 34 30

34.VX3T12L29 T12 18,3 29 25

배송 범위에 포함된 각 어댑터의 예비 부품 및 나사 / Spare parts and screws for each adapter included in the scope of delivery

D1

20°

L

MULTI-MASTER

L1

ISCAR MultiMaster 인터페이스용 어댑터 / 
Adapter for ISCAR multi-master interface

MultiMaster 키 /  
Multi-Master keys

인터페이스 크기 / 
Interface size

스크류 블레이드 / screw blade
번호 / No. 설명  /  Description

T04 #7002864 MM KEY 6x4
T05 #7002864 MM KEY 6x4
T06 #7002809 MM KEY 8x5
T08 #7002616 MM KEY 10x7
T10 #7002853 MM KEY 13x8
T12 #7003308 MM KEY 16x9
T15 #4305309 MM KEY 20

ISCAR 어댑터 액세서리 / ISCAR adaptor accessories

예비 부품 및 나사 / Spare parts and screws

번호 / No. 설명  /  Description
DIN913 M 4xØ 1x4 TUF360 고정 나사 / set screw

DIN913 xM 4x 4 TUF360 고정 나사 / set screw

EWS Varia VX3
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.2.15

번호 / No. T-Slot D1 D2 L L1  
34.VX3SP15L32 SP15 15 16 32 28    
34.VX3SP17L37 SP17 17 20 37 33    

액세서리는 요청시 제공됩니다. / Accessories are available on request 

T-슬롯 키 /  
T-Slot keys

인터페이스 크기 / 
Interface size

스크류 블레이드 / screw blade 항목 번호 T-핸들 /
Item number T-handle번호 / No.

SP11 #7002096 BLD T15/S7 #7003805 SW6-T-SH
SP13 #7003093 BLD IP15/S7 #7003805 SW6-T-SH
SP15 #7002553 BLD IP20/S7 #7003805 SW6-T-SH
SP17 #7002553 BLD IP20/S7 #7003805 SW6-T-SH
SP19 #7002553 BLD IP20/S7 #7003805 SW6-T-SH

ISCAR 어댑터 액세서리 / ISCAR adaptor accessories

번호 / No. 설명  /  Description
DIN913 M 4xØ 1x4 TUF360 고정 나사 / set screw

DIN913 xM 4x 4 TUF360 고정 나사 / set screw

번호 / No. 설명  /  Description
ISC7005942 SR M4X0.5-SP11 HG
ISC7005943 SR M4X0.5-SP13-IP15-HG
ISC7006962 SR M5X0.5-SP15-IP20-HG
ISC7006784 SR M6X0.5-SP17-IP20-HG
ISC7006784 SR M6X0.5-SP17-IP20-HG

배송 범위에 포함된 각 어댑터의 예비 부품 및 나사 / Spare parts and screws for each adapter included in the scope of delivery

액세서리는 배송 범위에 포함되지 않습니다. / Accessories are not included in the scope of delivery 

n
D1

n
D2

L

L1

T-SLOT

ISCAR SD 인터페이스용 어댑터 / 
Adapter for ISCAR SD interface

EWS Varia VX3
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
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uick-change inserts

 5.1.2.16

번호 / No. FLEXFIT 스레드 / 
FLEXFIT Thread D1 L L1  

34.VX3M08L14 M08 13 14 10     
34.VX3M10L14 M10 18 14 10
34.VX3M12L14 M12 21 14 10

D1

L

FLEXFIT

L1

ISCAR FLEXFIT 인터페이스용 어댑터 / 
Adapter for ISCAR FLEXFIT interface

EWS Varia VX3
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.2.17

powRgrip®을 통한 설정 시간 단축 /  
Reduction of set-up time through powRgrip®

>20,000x 8 seconds

REGO-FIX powRgrip®- 콜렛
REGO-FIX powRgrip®-collet

컷팅 툴 
Cutting tool

powRgrip®용 Varia VX 어댑터
Varia VX-adapter for powRgrip®

20,000번 의 툴 교환 이후에도 최대 
클램핑력과 낮은 런아웃 오류 보장

Maximum clamping force and low 
runout, even after 20,000 tool 
changes.

최적의 동심도와 높은 반복정도

Excellent concentricity with 
high repeatability.

뛰어난 진동 감쇠

Excellent vibration dampening.

PGU9500을  사용하면  8초 안에  
툴을 사용 할 준비가 됩니다.

Tool ready for use in 8  
seconds.

간단함 / SIMPLE
버튼 하나만 누르면 공구가 8초 안에 고정됩니다.
Tool is clamped in 8 seconds by pushing one single 
button

안전성 / SAFE
열 없음 - 높은 클램핑력 
No heat – high clamping force

powRgrip®

현재와 미래의 툴 클램핑 시스템
The tool clamping system of today and tomorrow

EWS Varia VX3
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
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 / Q

uick-change inserts

 5.1.2.18

Std. CF CB L S SG TAP 

Standard
기준

CoolFlush
쿨플러시

CoolBore
쿨보어

Long
긴

Short
짧은

secuRgrip®

짧은
Tapping

태핑

애플리케이션

Application

일반적인

General

쉬움 - 보통

Easy -  
Medium

보통 - 헤비

Medium - 
Heavy

길이 > 
DIN 6535
Length  
> DIN 
6535

길이 < 
DIN 6535
Length  
< DIN 
6535

무거움

Heavy

태핑

Tapping

PG 사이즈 / 
 PG-Size 15 – 25 15 – 25 15 – 25 15 – 25 15 – 25 15 – 25 15 – 25

Ø 3 – 20 3 – 20 6 – 20 4 – 20 4 – 20 10 – 20 3,5 – 16

섕크 공차
Shank Tolerance h6 h6 h6 h6 h6 h6 h9

특징
Features

길이 사전 
설정

Length 
presetting

길이 사전 
설정

Length 
presetting

길이 사전 
설정

Length 
presetting

길이 사전 
설정 없음
No length 
presetting

길이 사전 
설정

Length 
presetting

Weldon 생크용
For Weldon 

shanks

길이 사전 
설정

Length 
presetting

절삭유 (주변 또는 
내부)
Coolant (peripheral 
or internal)

   
 

 

   
 

 
   

 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

powRgrip® 콜렛 유형 / powRgrip® collets type

L1

D
1

d

L

powRgrip®용 Varia VX 어댑터 / 
Varia VX-Adapter for powRgrip®

치수(mm) / Dimensions [mm]

유형 / Type 번호  / Part no. D1 d min. d max. L L1

powRgrip® Varia VX-Adapter

EWS VX3 / PG 15 8350.03150 
19.VX3PG15L29.5* 24 3 12.7 34 30

*EWS 번호. / Part no.
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.2.19

토크 렌치 /  
Torque wrench
 

5.1.5.09

콜렛 /
Collets

5.1.5.08

액세서리 / Accessories

EWS Varia VX3

10 11

Spannhülsen 
und Zubehör

Spannhülse für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr. 100% dicht bis 100 bar Kühlmittel-
druck. Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B 
und DIN 6535 HB, HA.

Spannhülse für Peripheriekühlung. Zusätzlicher Kühl- und Spüleffekt. Steigert die Prozessfähigkeit 
Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B und 
DIN 6535 HB, HA.

Drehmomentschlüssel Part.No.
3,0 - 5,4 Nm 139 0005 900 0

Kegelwischer Part.No.
für Micro 139 0000 GR0 0

Erstatzpapier bestehend aus 25 Stück 139 0000 GR0 2

Anzugsbolzen Part.No. Gewinde durchbohrt Winkel Hals-Ø kg
SK30 138 0004 230 0 M12 Ø4 15° 9 0,03
BT30 138 0004 430 0 M12 Ø4 45° 8 0,04
BT40 138 0004 440 0 M16 Ø4 45° 10 0,04

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 T Zentral 0,02

2,0 136 0602 000 T Zentral 0,02

2,5 136 0602 500 T Zentral 0,02
2,8 136 0602 800 T Zentral 0,02
3,0 136 0603 000 T Zentral 0,02
3,5 136 0603 500 T Zentral 0,02
4,0 136 0604 000 T Zentral 0,02
4,5 136 0604 500 T Zentral 0,02
5,0 136 0605 000 T Zentral 0,02
6,0 136 0606 000 T Zentral 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage

angelehnt an DIN

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 0 Peripherie 0,02
2,0 136 0602 000 0 Peripherie 0,02
2,5 136 0602 500 0 Peripherie 0,02
2,8 136 0602 800 0 Peripherie 0,02
3,0 136 0603 000 0 Peripherie 0,02
3,5 136 0603 500 0 Peripherie 0,02
4,0 136 0604 000 0 Peripherie 0,02
4,5 136 0604 500 0 Peripherie 0,02
5,0 136 0605 000 0 Peripherie 0,02
6,0 136 0606 000 0 Peripherie 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage

번호 / No. Micro D1 L  
31.VX306L50MI 1-6 13,5 50   
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Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT:  DEWS139998

3311..VVXX330066LL5500MMII
Nr. - No.

Benennung - TitleBemerkung - Note

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Technische Daten - technical data

REV:  -/B
MNR.

222244440000QQRR
Weight =   [kg]

AMC 1-6 EWS-Varia VX3

04613
,3

3850

n
13

,5

n
17

,7

n
45

R8

n4
9

Spannzange / Collet  AMC 136 0601 000 - 136 0606 000 O/T
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 6,0
 
Drehmomentschlüssel SW3 3,0 - max. 5,0Nm

Schutzrecht angemeldet
Trademark right applied

마이크로 콜렛 척 홀더 / 
MICRO collet chuck holder

한 부분의 솔루션 / One part solution

MICRO



www.ews-tools.de

내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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EWS Varia VX3

마이크로 ER 척 /  
Micro ER chuck
 

5.1.5.07

액세서리 / Accessories

콜릿 /
Collets

5.1.5.08

마이크로 콜렛 척 홀더 / 
MICRO collet chuck holder

토크 렌치 /  
Torque wrench
 

5.1.5.09

10 11

Spannhülsen 
und Zubehör

Spannhülse für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr. 100% dicht bis 100 bar Kühlmittel-
druck. Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B 
und DIN 6535 HB, HA.

Spannhülse für Peripheriekühlung. Zusätzlicher Kühl- und Spüleffekt. Steigert die Prozessfähigkeit 
Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B und 
DIN 6535 HB, HA.

Drehmomentschlüssel Part.No.
3,0 - 5,4 Nm 139 0005 900 0

Kegelwischer Part.No.
für Micro 139 0000 GR0 0

Erstatzpapier bestehend aus 25 Stück 139 0000 GR0 2

Anzugsbolzen Part.No. Gewinde durchbohrt Winkel Hals-Ø kg
SK30 138 0004 230 0 M12 Ø4 15° 9 0,03
BT30 138 0004 430 0 M12 Ø4 45° 8 0,04
BT40 138 0004 440 0 M16 Ø4 45° 10 0,04

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 T Zentral 0,02

2,0 136 0602 000 T Zentral 0,02

2,5 136 0602 500 T Zentral 0,02
2,8 136 0602 800 T Zentral 0,02
3,0 136 0603 000 T Zentral 0,02
3,5 136 0603 500 T Zentral 0,02
4,0 136 0604 000 T Zentral 0,02
4,5 136 0604 500 T Zentral 0,02
5,0 136 0605 000 T Zentral 0,02
6,0 136 0606 000 T Zentral 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage

angelehnt an DIN

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 0 Peripherie 0,02
2,0 136 0602 000 0 Peripherie 0,02
2,5 136 0602 500 0 Peripherie 0,02
2,8 136 0602 800 0 Peripherie 0,02
3,0 136 0603 000 0 Peripherie 0,02
3,5 136 0603 500 0 Peripherie 0,02
4,0 136 0604 000 0 Peripherie 0,02
4,5 136 0604 500 0 Peripherie 0,02
5,0 136 0605 000 0 Peripherie 0,02
6,0 136 0606 000 0 Peripherie 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage
Varia 콜릿 척
Varia Collet chuck 

DSV 3-5.4NM-MI06

z.B.: / e.g.: 
200 428E-MI06L28

1

2

Micro ER 척을 갖춘 대체 2부분 솔루션 / 
Alternative two-part solution with Micro ER 
chuck

정지 나사 제거 / Remove stop screw

2 3

Höhere Zerspanleistung und Prozesssicherheit 
bei angetriebenen Werkzeugen

Gewuchtet für hohe Drehzahlen

Kühlmittelzufuhr direkt zur Schneide
Mehr Führung und Stabilität durch kurz 

eingespannte Mikro-Werkzeuge. 3 µm-genau.

Steigert die Zugänglichkeit

Kompatibel mit gängigen ER-Muttern

ER 16 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
35 310 1006 316 1 * 35 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 20 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
28 310 1006 320 1 28 13,5 vorgewuchtet 0,1
35 310 2006 320 1 35 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 25 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
25 310 1006 325 1 12 13,5 vorgewuchtet 0,1
40 310 2006 325 1 15 13,5 vorgewuchtet 0,1
50 310 3006 325 1 20 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 32 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
25 310 1006 332 1 12 13,5 vorgewuchtet 0,2
40 310 2006 332 1 15 13,5 vorgewuchtet 0,2
50 310 3006 332 1 20 13,5 vorgewuchtet 0,2

310 1006 325 1

Micro 
ER-Spannfutter
Steigert die Zugänglichkeit bei angetriebenen Werkzeugen    

ER-Präzisions-Spannfutter, für Spannzangenaufnahmen nach DIN ISO 15488 
Schneller Werkzeugwechsel erfolgt von hinten durch Sechskantschlüssel (im Lieferumfang). 
Wartungsfrei. Abgedichtet gegen Kühlmittel und Verschmutzung.     
Flacher Kegelwinkel. Spannhülse mit Spezialbeschichtung (siehe S. 61).    
System-Rundlaufgenauigkeit 3 µm bei 2,5 x D. Spannen von Zylinderschäften
nach DIN 1835 A, B und DIN 6535 HB, HA.     

* Lieferung mit abgestimmter ER-Spannmutter

콜렛 척용 마이크로 ER-정밀 척 DIN ISO 15488  
에 따름 육각 키를 사용하여 도구를 쉽게 교환할 
수 있습니다. (배송에 포함). 유지보수가 필요 
없습니다. 절삭유와 이물질에 대비하여 실링되어 
있습니다. 완만한 콜렛 테이퍼 각도와 스페셜 코팅이 
되어있습니다. 런아웃 정도는 툴 길이 2.5 x D에서 3
미크론을 유지합니다.  툴 생크 클램핑은 DIN1835A, 
B 그리고 DIN6535HB , HA를 따릅니다.

Micro ER-Precision-Chuck, for Collet-Chucks 
according to DIN ISO 15488  
Easy exchange of tools by using a hex-key 
(included in delivery). Maintenance-free. Sealed 
against coolant and particles. Slow collet taper 
angle. Collet with special coating. System-
Runout-Accuracy 3 µm at 2,5 x D. Clamping of 
tool shanks according to DIN 1835 A, B and DIN 
6535 HB, HA.
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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마이크로 콜렛 척 홀더 / 
MICRO collet chuck holder

EWS Varia VX3

ER16 160 426E

VARIA VX3 MNR MI06L35 MI06L28 MI06L35 MI06L25 MI06L40 MI06L50 MI06L25 MI06L40 MI06L50

Spannzangenaufnahme  31.VX316L25 60 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX320L27 ● 55 62 ● ● ● ● ● ●

31.VX325L30 ● ● ● 55 70 80 ● ● ●

31.VX332L49 ● ● ● ● ● ● 74 89 99

Spannzangenaufnahme lang 31.VX316L50 85 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX316L50MM 85 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX316L80 115 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX320L54 ● 82 89 ● ● ● ● ● ●

31.VX320L81 ● 109 116 ● ● ● ● ● ●

31.VX325L50 ● ● ● 75 90 100 ● ● ●

Spannzangenaufname IM 31.VX316IML14 49 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX320IML17 ● 45 52 ● ● ● ● ● ●

Monoblock 31.VX306L50MI 50 50 50 50 50 50 50 50 50

ER16 160 426E

VARIA VX4 MI06L35 MI06L28 MI06L35 MI06L25 MI06L40 MI06L50 MI06L25 MI06L40 MI06L50

Spannzangenaufnahme  31.VX416L30 65 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX420L27 ● 55 62 ● ● ● ● ● ●

31.VX425L28 ● ● ● 53 68 78 ● ● ●

31.VX432L30 ● ● ● ● ● ● 55 70 80

Spannzangenaufnahme lang 31.VX416L23.5 58,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX416L50 85 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX425L60 ● ● ● 85 100 110 ● ● ●

31.VX432L50 ● ● ● ● ● ● 75 90 100

Spannzangenaufname IM 31.VX420IML15 ● 43 50 ● ● ● ● ● ●

31.VX425IML16 ● ● ● 41 56 66 ● ● ●

Monoblock 31.VX306L70MI 70 70 70 70 70 70 70 70 70

ER20 200 428E ER25 250 430E ER32 320 470E 

ER20 200 428E ER25 250 430E ER32 320 470E 

A = 52

A = 68

A = 78

A = 70

250 430E-MI06L25

250 430E-MI06L40

250 430E-MI06L50

31.VX425L28

31.VX406L70MI1

2

Einteilige Lösung „Monoblock“

Zweiteilige Lösung „Spannzange“

10
11

Spannhülsen 
und Zubehör
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Spannhülse für Peripheriekühlung. Zusätzlicher Kühl- und Spüleffekt. Steigert die Prozessfähigkeit 
Spezialbeschichtung. W

artungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach D
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0
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Sondergröße und Zolldurchm
esser auf A

nfrage

단일 부품 솔루션 “Monoblock”
One part solution “Monoblock”

31.VX306L50MI

   

A = 50

두 부분으로 구성된 솔루션 “Collet”
Two part solution “Collet”

31.VX325L30

250 430E-MI06L25

250 430E-MI06L40

250 430E-MI06L50

  

 

A = 55

A = 70

A = 80
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Maybachstr. 1
EWS Weigele GmbH & Co. KG

D-73066 UhingenSSppaannnnzzaannggeennaauuffnnaahhmmee
Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT:  DEWS139998

3311..VVXX330066LL5500MMII
Nr. - No.

Benennung - TitleBemerkung - Note

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Technische Daten - technical data

REV:  -/B
MNR.

222244440000QQRR
Weight =   [kg]

AMC 1-6 EWS-Varia VX3

04613
,3

3850

n
13

,5

n
17

,7

n
45

R8

n4
9

Spannzange / Collet  AMC 136 0601 000 - 136 0606 000 O/T
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 6,0
 
Drehmomentschlüssel SW3 3,0 - max. 5,0Nm

Schutzrecht angemeldet
Trademark right applied

MICRO

Tool Technologies
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Maybachstr. 1
EWS Weigele GmbH & Co. KG

D-73066 UhingenSSppaannnnzzaannggeennaauuffnnaahhmmee
Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT:  DEWS234171

3311..VVXX332255LL3300
Nr. - No.

Benennung - TitleBemerkung - Note

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Technische Daten - technical data

REV:  -/A
MNR.

SS0044991188 QQRR
Weight =  0.320 [kg]

Spannzange / collet   ER25   DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0
 
Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-25  M3-M10

04

mi
n.
 2

8,
5

ma
x.
 3

2

Schutzrecht angemeldet
Trademark right applied

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
222255

EWS-Varia VX3

n4
8,9

n
25

n
42

39

콜렛 척 /

Collet chuck 

콜렛 척 롱 /

Collet chuck long

콜렛 척 IM /

Collet chuck IM

콜렛 척 ‘Monoblock’ / 
Collet chuck  
‘Monoblock’
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체

인
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트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.2.22

툴 태그 /  
Tool tag

번호 / No.  
PT.VX3

토크 렌치 /  
Torque wrench

번호 / No.  
DSV SW5/05.7NM

하이드로 척 직경 12 mm용 리덕
션 슬리브 /  
Reduction sleeves for hydro 
chuck diameter 12 mm 

번호 / No.  
28.1203HYD
28.1204HYD
28.1205HYD
28.1206HYD
28.1208HYD
28.1210HYD

공구 사전 설정 장치(작업대에 부
착 가능) /  
Tool presetting device (can be 
attached to the workbench) 

번호 / No.  
MB-VX3

공구 및 공구 인서트 트레이 / 
Tool and tool insert tray 

번호 / No.  
TP-V3/VX3-20

UMB100용 공구 사전 설정 장치 
(Varia VX3) /  
Tool presetting device for 
UMB100 (Varia VX3) 

번호 / No.  
MW-VX3

공구 설정 장치, 회전설정 UMB100 
(범용) /  
Tool setting device turning device 
UMB100 (universal) 

번호 / No.  
UMB100

2차 선반 트레이 /  
2nd storage dish 280x600

번호 / No.  
TT-280

부속품 / Accessories

EWS Varia VX3
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.2.23

번호 / No. B / W T / D   H / H 

TC-100 
VX3-20

20개의 공구 또는 공구 인서트용 테이블 스탠드 / 
Table stand for 20 tools or tool inserts 

620 260    280

TC-200 40개의 공구 또는 공구 인서트용 테이블 스탠드 / 
Table stand for 40 tools or tool inserts 

620 380   535

TC-500 60개의 공구 또는 공구 인서트용 테이블 스탠드 / 
Table stand for 60 tools or tool inserts

620 550   1525

TS-400

선반 트레이, 무거운 바퀴 및 견고한 구조를 갖
춘 운송 및 공급 캐리어 / Transport and supply 
carrier with shelve trays, heavy wheels and 
solid structure 

620 680   970

 액세서리 / Accessories

3x 공구 및 공구 인서트 트레이 
TP-V3/VX3-20 storage tray / 
선반 트레이 
3 x Tool and tool insert tray  
TP-V3/VX3-20 

추가 도구 및 도구 인서트 트레이 
TP-V3/VX3-20 또는 2차 선반 트레이 
280x600 TT-280

additional Tool and tool insert tray 
TP-V3/VX3-20 or 2nd storage tray 
280x600 TT-280

TS-400

TC-100 VX3-20TC-200TC-500TS-400

선반 트레이   
storage tray 

EWS Varia VX3
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
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uick-change inserts

 5.1.2.24

 액세서리 / Accessories

EWS Varia VX3

TT-280 TP-V3/VX3-20

번호 / No. 설명  /  Description 툴 인터페이스 /   
Tool interface 

공구 또는 인서트 수 /   
Number of tools or inserts 

TP-SK30-20 선반 트레이 / storage tray SK30/BT30 20

TP-SK40-20 선반 트레이 / storage tray SK40/BT40 20

TP-SK50-10 선반 트레이 / storage tray SK50/BT50 10

TP-HSK40-20 선반 트레이 / storage tray HSK40 20

TP-HSK50-20 선반 트레이 / storage tray HSK50 20

TP-HSK63-20 선반 트레이 / storage tray HSK63 20

TP-HSK80-12 선반 트레이 / storage tray HSK80 12

TP-HSK100-10 선반 트레이 / storage tray HSK100 10

TP-VDI16-24 선반 트레이 / storage tray VDI16 24

TP-VDI20-20 선반 트레이 / storage tray VDI20 20

TP-VDI25-20 선반 트레이 / storage tray VDI25 20

TP-VDI30-12 선반 트레이 / storage tray VDI30 12

TP-VDI40-10 선반 트레이 / storage tray VDI40 10

TP-VDI50-10 선반 트레이 / storage tray VDI50 10

TP-V3/VX3-20 선반 트레이 / storage tray Varia V3/VX3 20

TP-V4/VX4-20 선반 트레이 / storage tray Varia V4/VX4 20

TP-V5-20 선반 트레이 / storage tray Varia V5 10

TP-C4-20 선반 트레이 / storage tray PSC 40 20

TP-C5-20 선반 트레이 / storage tray PSC 50 20

TP-C6-20 선반 트레이 / storage tray PSC 63 20

TP-BMT68-5 선반 트레이 / storage tray BMT68 5

TP-MAZAK VDI40-5  선반 트레이 / storage tray SQT15 5

TP MP610/620-5 선반 트레이 / storage tray MP610/620 5

TT-280 2차 선반 트레이 /   
2nd storage tray  280x600
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.3.01

제품 개요 Varia VX4 / Product overview Varia VX4

Varia VX4 스타터 키트 /  
Varia VX4 starter kit

5.1.3.03 5.1.3.08

5.1.3.04 5.1.3.08

5.1.3.05 5.1.3.09

5.1.3.06 5.1.3.10

5.1.3.06 5.1.3.11

5.1.3.07 5.1.3.11

콜렛 척 /  
Collet chuck

콜렛척 긴 / 
Collet chuck long

내부 너트가 있는 콜렛 척 /
Collet chuck with  
internal collet

웰던/휘슬노치 인서트 쇼츠 / 
Weldon / Whistle notch 
insert short

웰던/휘슬노치 인서트 /
Weldon / Whistle notch 
insert

웰던/휘슬노치 인서트 /
Weldon / Whistle notch 
insert

웰던/휘슬노치 인서트 롱 /
Weldon / Whistle notch 
insert long

열박음 홀더 /  
Shrink-fit holder

하이드로 척 /  
Hydro chuck

쉘 밀 홀더 /  
Shell mill holder

태핑 헤드 Softsynchro® / 
Tapping head  
Softsynchro®

EWS Varia VX4
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
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인
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서

트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.3.02

5.1.3.12 5.1.3.15

5.1.3.12 5.1.3.16

5.1.3.13 5.1.3.17

5.1.3.13

5.1.3.225.1.3.13

5.1.3.14

5.1.3.19

액세서리 /
Accessories

플로팅 툴 홀더 콜렛 척 / 
Floating toolholder collet 
chuck

ISCAR SD 인터페이스용 어
댑터 / 

Adapter for ISCAR SD 
interface

클로징 플러그 / Plug ISCAR FLEXFIT 인터페이스용 
어댑터 /
Adapter for ISCAR 
FLEXFIT interface

프리세터 HSK63용 어댑터 /
Adapter for presetter 
HSK63

프리세터 SK50 용 어댑터 /
Adapter for presetter SK50

콤비/보링 바 홀더용 어댑터 /  
Adapter for combi-/boring 
bar holder

ISCAR MultiMaster 인터페이
스용 어댑터 / 
Adapter for ISCAR  
multi-master interface

마이크로 콜렛 척 홀더 /
MICRO collet chuck holder

EWS Varia VX4
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.3.03

Varia VX4 스타트 키트 / Varia VX4 starter kit

번호 / No.
VX4STARTKIT1

번호 / No.
VX4STARTKIT2

Varia VX4 스타터 키트1은 다음 과 같이 제공됩니다. 
Varia VX4 Starter kit1 comes with the following:

Varia VX4 스타터 키트 2 “professionell”은 다음 과 같이 제공됩니다.  
Varia VX4 Starter kit2 2 „professionell“ comes with the following:

	■ 2x 콜렛 인서트 ER32L30 (번호: 31.VX432L30) 
	 2x Collet insert ER32L30 (No.: 31.VX432L30)

	■ 1x 콜렛 렌치 ER32 (번호: 232) 
	 1x	 Collet wrench ER32 (No.: 232)

	■ 2x 툴 태그 (번호: PT.VX4) 
	 2x	Tool-Tags (No.: PT.VX4)

	■ 1x 토크 렌치 (번호: DSV SW5/05.7NM) 
	 1x	 Torque wrench (No.: DSV SW5/05.7NM)

	■ 1x 마운팅 블록 (번호: MB-VX4) 
	 1x  Mounting block (No.: MB-VX4)

	■ 1x T-캐리어 TC-100 VX4-20 (번호: 216178) 
	 1x	 T-Carrier TC-100 VX4-20 (No.: 216178)

	■ 4x 콜렛 인서트 ER32L30 (번호: 31.VX432L30) 
	 4x	Collet insert ER32L30 (No.: 31.VX432L30)

	■ 1x 콜렛 렌치 ER32 (번호: 232) 
	 1x	 Collet wrench ER32 (No.: 232)

	■ 5x 툴 태그 (번호: PT.VX4) 
	 5x	Tool-Tags (No.: PT.VX4)

	■ 1x 토크 렌치(번호: DSV SW5/05.7NM) 
	 1x	 Torque wrench (No.: DSV SW5/05.7NM)

	■ 1x 마운팅 블록(번호: MB-VX4) 
	 1x	 Mounting block (No.: MB-VX4)

	■ 1x 내부 너트 콜렛 인서트 ER25L16 (번호: 31.VX425IML16) 
	 1x	 Collet insert IM ER25L16 (No.: 31.VX425IML16)

	■ 1x 내부 너트 ER25용 콜릿 렌치 (번호: 225AX) 
	 1x	 Collet wrench for internal nut ER25 (No.: 225AX)

	■ 1x 콤비 홀더 Ø 40용 어댑터 (번호: 19.40VX4-ZYL) 
	 1x	 Adapter for combi holder 040 (No.: 19.40VX4-ZYL)

EWS Varia VX4
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.3.04

번호 / No. ER D1 L  
31.VX416L30 ER16 28 30
31.VX420L27 ER20 34 27
31.VX425L28 ER25 42 28
31.VX432L30 ER32 50 30
31.VX440L57 ER40 63 57

콜렛 세트 /
Collets
 

5.1.5.01

클램핑 렌치 /
Clamping wrench 

5.1.5.11

 액세서리 / Accessories

콜렛 척 / Collet chuck

L
n
D1

번호 / No.
VX4STARTKIT1

EWS Varia VX4
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.3.05

번호 / No. ER D1 L  
31.VX411L60 ER11 19 60
31.VX416L23.5 ER16 28 23,5
31.VX416L50 ER16 28 50
31.VX425L60 ER25 42 60
31.VX432L50 ER32 50 50

L
n
D1

EWS Varia VX4
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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트
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uick-change inserts

 5.1.3.06

번호 / No. ER D1 L  
31.VX420IML15 ER20 40 15
31.VX425IML16 ER25 45 16

번호 / No. d D1 L L1 e1  
27.VX406WNL06 06 45 06 33 15
27.VX408WNL06 08 45 06 37 15
27.VX410WNL06 10 45 06 38,5 15
27.VX412WNL06 12 45 06 38,5 15
27.VX414WNL06 14 45 06 38,5 15
27.VX416WNL06 16 45 06 39 15
27.VX420WNL06 20 45 06 39 15

내부 너트가 있는 콜렛 척 / 
Collet chuck with internal collet

웰던/휘슬노치 인서트 쇼트 / 
Weldon / Whistle notch insert short

L
n
D1

L1

n
D1

L

e1

n
d

EWS Varia VX4
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.3.07

번호 / No. d1 D1 L L1 e1  
27.VX405WNL16 05 25 16 30 8
27.VX406WNL16 06 25 16 30 8
27.VX406WNL26 06 25 26 30 8
27.VX408WNL19 08 25 19 40 8
27.VX408WNL29 08 25 29 40 8
27.VX409WNL26 09 35 26 44 15
27.VX410WNL26 10 42 26 40 15
27.VX412WNL28 12 42 28 49 15
27.VX414WNL28 14 48 28 50 15
27.VX416WNL28 16 48 28 52 15
27.VX418WNL28 18 52 28 54 15
27.VX420WNL28 20 52 28 54 15
27.VX425WNL33 25 60 33 59 20


D1

L

d


e1

L1

EWS Varia VX4

웰던/휘슬노치 인서트 / 
Weldon / Whistle notch insert
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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uick-change inserts

 5.1.3.08

번호 / No. d D1 L L1 e1 e2  
27.VX432WNL68 32 72 68 63 24 24


D1 
d

L1

L

e1 e2

n
d1

L

n
d

L1

e1

번호 / No. d D1 L L1 e1  
27.VX406WNL60 06 19 60 35 18
27.VX408WNL60 08 19 60 35 18
27.VX410WNL60 10 24 60 39 20
27.VX412WNL60 12 27 60 44 22,5

EWS Varia VX4

웰던/휘슬노치 인서트 / 
Weldon / Whistle notch insert

웰던/휘슬노치 인서트 롱 / 
Weldon / Whistle notch insert long
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.3.09

번호 / No. d D1 L L1  
27.VX404L54SHR 04 12 54 20
27.VX405L54SHR 05 12 54 25
27.VX406L54SHR 06 21 54 30
27.VX408L54SHR 08 21 54 36
27.VX410L54SHR 10 24 54 42
27.VX412L54SHR 12 24 54 47
27.VX414L54SHR 14 27 54 47
27.VX416L54SHR 16 27 54 49
27.VX418L54SHR 18 33 54 49
27.VX420L61.5SHR 20 33 61,5 51
27.VX425L67.5SHR 25 44 67,5 57

n
D1

L
n
d

L1

4,
5°

열박음 홀더 / Shrink-fit holder

EWS Varia VX4



www.ews-tools.de

내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.3.10

번호 / No. d D1 L L1  
27.VX410HYDL26 10 59 26 47
27.VX412HYDL26 12 57 26 41
27.VX416HYDL26 16 59 26 47
27.VX420HYDL26 20 59 26 47

d


L1

D1


L

 액세서리 / Accessories

하이드로 척 직경 12mm
용 리덕션 슬리브 / 
Reduction sleeves for 
Hydro chuck diameter 
12mm  

5.1.2.22

하이드로 척 / Hydrochuck

EWS Varia VX4
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.3.11

번호 / No. ER D1 L L1  
41.VX4SC012L22IK ER11 16 22 5
41.VX4SC116L50IK ER16 28 50 5
41.VX4SC332L83IK ER32 50 83 5

번호 / No. D1 D2 L L1  
42.VX413L08 13 32,5 08 18 –
42.VX416L08 16 34 08 25 –
42.VX416L08IK 16 34 08 25
42.VX422L08 22 45 08 27 –
42.VX422L08IK 22 45 08 27
42.VX427L08 27 58 08 29 –
42.VX427L08IK 27 58 08 29
42.VX432L08 32 58 08 32 –

D1


L1 4
8,9

D2


L

D1


L1

L

Zug   Druck
0,5mm  0,5mm

쉘 밀 홀더 / Shell mill holder

 태핑 헤드 Softsynccho® / Tapping head Softsynchro®

pull 
0,5mm / 
단김  
0.5mm

push 
0,5mm / 
밀림  
0.5mm

EWS Varia VX4



www.ews-tools.de

내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 / Q

uick-change inserts

 5.1.3.12

번호 / No. ER D1 D2 L L1  
PH31.VX432L65 ER32 50 68 65 65
PH31.VX432L82 ER32 50 68 82 82

번호 / No. D1 L L1  
29.VX4S 64 16 4

L1

L

n
D1

n
D2

L1

L

D1


플로팅 공구 홀더 콜렛 척 /  
Floating toolholder collet chuck

플러그 / Plug

EWS Varia VX4



www.ews-tools.de

내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.3.13

번호 / No. Steilkegel D1 L L1  
39.SK50VX4 AD50 75 100 54

번호 / No. D1 L L1  
19.HSK63ATVX4L100 75 100 104

HSK A63
DIN69893
Ausführung T

Anlagefläche 
contact surface

EWS-Varia VX3

L

L1

D1


D1

Anlagefläche 
contact surface

L1
L

번호 / No. D1 L L1  
19.40VX4-ZYL

Tool Technologies

Boring bar holder
www.ews-tools.de

Maybachstr. 1
EWS Weigele GmbH & Co. KG

D-73066 UhingenBohrstangenhalter
Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT:  DEWS095029

19.32VX4-ZYL
Nr. - No.

Benennung - TitleBemerkung - Note

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Technische Daten - technical data

REV:  -/B
MNR.

209254 QR
Weight =  1.000 [kg]

32

0204246 4,
5

53

Anlagefläche
contact surface

EWS-Varia VX4

Schutzrecht angemeldet
Trademark right applied

74,
8

53

15

43

45°

0
4,
5

49
,5

033
,5

33
,5

0

35

33,5

30°

EWS Varia VX4

프리세터 HSK63용 Varia VX4 어댑터 /  
Varia VX4 Adapter for presetter HSK63 

프리세터 SK50용 Varia VX4 어댑터 /  
Varia VX4 Adapter for presetter SK50 

콤비/보링 바 홀더용 Varia VX4 어댑터 / 
Varia VX4 Adapter for combi- / boring bar holder 

 
접촉면

Ausführung T  
 버전 T

 
접촉면

 
접촉면
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
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트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.3.14

번호 / No. MM D1 L L1  
34.VX4T05L39 T05 7,6 39 35

34.VX4T06L42 T06 9,25 42 38

34.VX4T08L38 T08 11,6 38 34

34.VX4T10L34 T10 15,3 34 30

34.VX4T12L29 T12 18,3 29 25

MultiMaster 키 /  
Multi-Master keys

인터페이스 크기 / 
Interface size

스크류 블레이드 / screw blade
번호 / No. 설명  /  Description

T04 #7002864 MM KEY 6x4
T05 #7002864 MM KEY 6x4
T06 #7002809 MM KEY 8x5
T08 #7002616 MM KEY 10x7
T10 #7002853 MM KEY 13x8
T12 #7003308 MM KEY 16x9
T15 #4305309 MM KEY 20

번호 / No. 설명  /  Description
DIN913 M 4xØ 1x4 TUF360 Stellschraube / set screw

DIN913 xM 4x 4 TUF360 Stellschraube / set screw

액세서리는 요청시 제공됩니다. / Accessories are available on request 
액세서리는 배송 범위에 포함되지 않습니다. / Accessories are not included in the scope of delivery 

D1

20°

L

MULTI-MASTER

L1

EWS Varia VX4

배송 범위에 포함된 각 어댑터의 예비 부품 및 나사 / Spare parts and screws for each adapter included in the scope of delivery

ISCAR MultiMaster 인터페이스용 어댑터 / 
Adapter for ISCAR multi-master interface

ISCAR 어댑터 액세서리 / ISCAR adaptor accessories

예비 부품 및 나사 / Spare parts and screws
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.3.15

T-슬롯 키 /  
T-Slot keys

인터페이스 크기 / 
Interface size

스크류 블레이드  / screw blade 항목 번호 T-핸들 /
Item number T-handle번호 / No.

SP11 #7002096 BLD T15/S7 #7003805 SW6-T-SH
SP13 #7003093 BLD IP15/S7 #7003805 SW6-T-SH
SP15 #7002553 BLD IP20/S7 #7003805 SW6-T-SH
SP17 #7002553 BLD IP20/S7 #7003805 SW6-T-SH
SP19 #7002553 BLD IP20/S7 #7003805 SW6-T-SH

예비 부품 및 나사 / Spare parts and screws

번호 / No. 설명  /  Description
DIN913 M 4xØ 1x4 TUF360 고정 나사 / set screw

DIN913 xM 4x 4 TUF360 고정 나사 / set screw

번호 / No. T-Slot D1 D2 L L1  
34.VX4SP15L32 SP15 15 16 32 28 -
34.VX4SP17L37 SP17 17 20 37 33 -

n
D1

n
D2

L

L1

T-SLOT

인터페이스 크기 /
Interface size 번호 / No. 설명  /  Description

SP11 ISC7005942 SR M4X0.5-SP11 HG
SP13 ISC7005943 SR M4X0.5-SP13-IP15-HG
SP15 ISC7006962 SR M5X0.5-SP15-IP20-HG
SP17 ISC7006784 SR M6X0.5-SP17-IP20-HG

액세서리는 요청시 제공됩니다. / Accessories are available on request 

ISCAR 어댑터 액세서리 / ISCAR adaptor accessories

배송 범위에 포함된 각 어댑터의 예비 부품 및 나사 / Spare parts and screws for each adapter included in the scope of delivery

액세서리는 배송 범위에 포함되지 않습니다. / Accessories are not included in the scope of delivery 

ISCAR SD 인터페이스용 어댑터 / 
Adapter for ISCAR SD interface

EWS Varia VX4
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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uick-change inserts

 5.1.3.16

번호 / No. FLEXFIT 스레드 / 
FLEXFIT Thread D1 L L1  

34.VX4M08L14 M08 13 14 10

34.VX4M10L14 M10 18 14 10
34.VX4M12L14 M12 21 14 10

D1

L

FLEXFIT

L1

EWS Varia VX4

ISCAR FLEXFIT 인터페이스용 어댑터 / 
Adapter for ISCAR FLEXFIT interface
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.3.17

EWS Varia VX4

powRgrip®을 통한 설정 시간 단축 /  
Reduction of set-up time through powRgrip®

>20,000x 8 seconds

REGO-FIX powRgrip®- 콜렛
REGO-FIX powRgrip®-collet

컷팅 툴 
Cutting tool

powRgrip®용 Varia VX 어댑터
Varia VX-adapter for powRgrip®

20,000번 의 툴 교환 이후에도 최대 
클램핑력과 낮은 런아웃 오류 보장

Maximum clamping force and low 
runout, even after 20,000 tool 
changes.

최적의 동심도와 높은 반복정도

Excellent concentricity with 
high repeatability.

뛰어난 진동 감쇠

Excellent vibration dampening.

PGU9500을  사용하면  8초 안에  
툴을 사용 할 준비가 됩니다.

Tool ready for use in 8  
seconds.

간단함 / SIMPLE
버튼 하나만 누르면 공구가 8초 안에 고정됩니다.
Tool is clamped in 8 seconds by pushing one single 
button

안전성 / SAFE
열 없음 - 높은 클램핑력 
No heat – high clamping force

powRgrip®

현재와 미래의 툴 클램핑 시스템
The tool clamping system of today and tomorrow
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체

인
지

 인
서

트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.3.18

Std. CF CB L S SG TAP 

Standard
기준

CoolFlush
쿨플러시

CoolBore
쿨보어

Long
긴

Short
짧은

secuRgrip®

짧은
Tapping

태핑

애플리케이션

Application

일반적인

General

쉬움 - 보통

Easy -  
Medium

보통 - 헤비

Medium - 
Heavy

길이 > 
DIN 6535
Length  
> DIN 
6535

길이 < 
DIN 6535
Length  
< DIN 
6535

무거움

Heavy

태핑

Tapping

PG 사이즈 / 
 PG-Size 15 – 25 15 – 25 15 – 25 15 – 25 15 – 25 15 – 25 15 – 25

Ø 3 – 20 3 – 20 6 – 20 4 – 20 4 – 20 10 – 20 3,5 – 16

섕크 공차
Shank Tolerance h6 h6 h6 h6 h6 h6 h9

특징
Features

길이 사전 
설정

Length 
presetting

길이 사전 
설정

Length 
presetting

길이 사전 
설정

Length 
presetting

길이 사전 
설정 없음
No length 
presetting

길이 사전 
설정

Length 
presetting

Weldon 생크용
For Weldon 

shanks

길이 사전 
설정

Length 
presetting

절삭유 (주변 또는 
내부)
Coolant (peripheral 
or internal)

   
 

 

   
 

 
   

 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

powRgrip® 콜렛 유형 / powRgrip® collets type

L1

D
1

d

L

powRgrip®용 Varia VX 어댑터 / 
Varia VX-Adapter for powRgrip®

치수(mm) / Dimensions [mm]

유형 / Type 번호  / Part no. D1 d min. d max. L L1

powRgrip® Varia VX-Adapter

EWS VX3 / PG 15 8350.03150 
19.VX3PG15L29.5* 24 3 12.7 34 30

*EWS 번호. / Part no.
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.3.19

번호 / No. Micro D1 L  
31.VX406L70MI 1-6 15,1 70   

Tool Technologies

CCoolllleett  cchhuucckk  hhoollddeerr

www.ews-tools.de

Maybachstr. 1
EWS Weigele GmbH & Co. KG

D-73066 UhingenSSppaannnnzzaannggeennaauuffnnaahhmmee
Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT:  DEWS139516

3311..VVXX440066LL7700MMII
Nr. - No.

Benennung - TitleBemerkung - Note

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Technische Daten - technical data

REV:  -/A
MNR.

222244440011 QQRR
Weight =   [kg]

AMC 1-6

Spannzange / Collet  AMC 136 0601 000 - 136 0606 000 O/T
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 6,0
 
Drehmomentschlüssel SW3 3,0 - max. 5,0Nm

Schutzrecht angemeldet
Trademark right applied

EWS-Varia VX4

n
13

,5

n
20

,4

n
60

04615
,1

5570
n6

4R10

MICRO

마이크로 콜렛 척 홀더 / 
MICRO collet chuck holder

한 부분의 솔루션 / One part solution

토크 렌치 /  
Torque wrench
 

5.1.5.09

콜렛 /
Collets

5.1.5.08

액세서리 / Accessories

10 11

Spannhülsen 
und Zubehör

Spannhülse für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr. 100% dicht bis 100 bar Kühlmittel-
druck. Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B 
und DIN 6535 HB, HA.

Spannhülse für Peripheriekühlung. Zusätzlicher Kühl- und Spüleffekt. Steigert die Prozessfähigkeit 
Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B und 
DIN 6535 HB, HA.

Drehmomentschlüssel Part.No.
3,0 - 5,4 Nm 139 0005 900 0

Kegelwischer Part.No.
für Micro 139 0000 GR0 0

Erstatzpapier bestehend aus 25 Stück 139 0000 GR0 2

Anzugsbolzen Part.No. Gewinde durchbohrt Winkel Hals-Ø kg
SK30 138 0004 230 0 M12 Ø4 15° 9 0,03
BT30 138 0004 430 0 M12 Ø4 45° 8 0,04
BT40 138 0004 440 0 M16 Ø4 45° 10 0,04

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 T Zentral 0,02

2,0 136 0602 000 T Zentral 0,02

2,5 136 0602 500 T Zentral 0,02
2,8 136 0602 800 T Zentral 0,02
3,0 136 0603 000 T Zentral 0,02
3,5 136 0603 500 T Zentral 0,02
4,0 136 0604 000 T Zentral 0,02
4,5 136 0604 500 T Zentral 0,02
5,0 136 0605 000 T Zentral 0,02
6,0 136 0606 000 T Zentral 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage

angelehnt an DIN

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 0 Peripherie 0,02
2,0 136 0602 000 0 Peripherie 0,02
2,5 136 0602 500 0 Peripherie 0,02
2,8 136 0602 800 0 Peripherie 0,02
3,0 136 0603 000 0 Peripherie 0,02
3,5 136 0603 500 0 Peripherie 0,02
4,0 136 0604 000 0 Peripherie 0,02
4,5 136 0604 500 0 Peripherie 0,02
5,0 136 0605 000 0 Peripherie 0,02
6,0 136 0606 000 0 Peripherie 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage

EWS Varia VX4
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.3.20

Varia 콜릿 척
Varia Collet chuck 

DSV 3-5.4NM-MI06

z.B.: / e.g.: 
200 428E-MI06L28

1

2

EWS Varia VX4

L

n
D1

L

n
D1

L

n
D1

콜렛 척용 마이크로 ER-정밀 척 DIN ISO 15488 
에 따름 육각 키를 사용하여 도구를 쉽게 교환할 
수 있습니다. (배송에 포함). 유지보수가 필요 
없습니다. 절삭유와 이물질에 대비하여 실링되어 
있습니다. 완만한 콜렛 테이퍼 각도와 스페셜 코팅이 
되어있습니다. 런아웃 정도는 툴 길이 2.5 x D에서 3
미크론을 유지합니다.  툴 생크 클램핑은 DIN1835A, 
B 그리고 DIN6535HB , HA를 따릅니다.

Micro ER-Precision-Chuck, for Collet-Chucks 
according to DIN ISO 15488  
Easy exchange of tools by using a hex-key 
(included in delivery). Maintenance-free. Sealed 
against coolant and particles. Slow collet taper 
angle. Collet with special coating. System-
Runout-Accuracy 3 µm at 2,5 x D. Clamping of 
tool shanks according to DIN 1835 A, B and DIN 
6535 HB, HA.

마이크로 콜렛 척 홀더 / 
MICRO collet chuck holder

마이크로 ER 척 /  
Micro ER chuck
 

5.1.5.07

액세서리 / Accessories

콜릿 /
Collets

5.1.5.08

토크 렌치 /  
Torque wrench
 

5.1.5.09

10 11

Spannhülsen 
und Zubehör

Spannhülse für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr. 100% dicht bis 100 bar Kühlmittel-
druck. Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B 
und DIN 6535 HB, HA.

Spannhülse für Peripheriekühlung. Zusätzlicher Kühl- und Spüleffekt. Steigert die Prozessfähigkeit 
Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B und 
DIN 6535 HB, HA.

Drehmomentschlüssel Part.No.
3,0 - 5,4 Nm 139 0005 900 0

Kegelwischer Part.No.
für Micro 139 0000 GR0 0

Erstatzpapier bestehend aus 25 Stück 139 0000 GR0 2

Anzugsbolzen Part.No. Gewinde durchbohrt Winkel Hals-Ø kg
SK30 138 0004 230 0 M12 Ø4 15° 9 0,03
BT30 138 0004 430 0 M12 Ø4 45° 8 0,04
BT40 138 0004 440 0 M16 Ø4 45° 10 0,04

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 T Zentral 0,02

2,0 136 0602 000 T Zentral 0,02

2,5 136 0602 500 T Zentral 0,02
2,8 136 0602 800 T Zentral 0,02
3,0 136 0603 000 T Zentral 0,02
3,5 136 0603 500 T Zentral 0,02
4,0 136 0604 000 T Zentral 0,02
4,5 136 0604 500 T Zentral 0,02
5,0 136 0605 000 T Zentral 0,02
6,0 136 0606 000 T Zentral 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage

angelehnt an DIN

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 0 Peripherie 0,02
2,0 136 0602 000 0 Peripherie 0,02
2,5 136 0602 500 0 Peripherie 0,02
2,8 136 0602 800 0 Peripherie 0,02
3,0 136 0603 000 0 Peripherie 0,02
3,5 136 0603 500 0 Peripherie 0,02
4,0 136 0604 000 0 Peripherie 0,02
4,5 136 0604 500 0 Peripherie 0,02
5,0 136 0605 000 0 Peripherie 0,02
6,0 136 0606 000 0 Peripherie 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage

Micro ER 척을 갖춘 대체 2부분 솔루션 / 
Alternative two-part solution with Micro ER 
chuck

정지 나사 제거 / Remove stop screw

2 3

Höhere Zerspanleistung und Prozesssicherheit 
bei angetriebenen Werkzeugen

Gewuchtet für hohe Drehzahlen

Kühlmittelzufuhr direkt zur Schneide
Mehr Führung und Stabilität durch kurz 

eingespannte Mikro-Werkzeuge. 3 µm-genau.

Steigert die Zugänglichkeit

Kompatibel mit gängigen ER-Muttern

ER 16 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
35 310 1006 316 1 * 35 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 20 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
28 310 1006 320 1 28 13,5 vorgewuchtet 0,1
35 310 2006 320 1 35 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 25 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
25 310 1006 325 1 12 13,5 vorgewuchtet 0,1
40 310 2006 325 1 15 13,5 vorgewuchtet 0,1
50 310 3006 325 1 20 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 32 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
25 310 1006 332 1 12 13,5 vorgewuchtet 0,2
40 310 2006 332 1 15 13,5 vorgewuchtet 0,2
50 310 3006 332 1 20 13,5 vorgewuchtet 0,2

310 1006 325 1

Micro 
ER-Spannfutter
Steigert die Zugänglichkeit bei angetriebenen Werkzeugen    

ER-Präzisions-Spannfutter, für Spannzangenaufnahmen nach DIN ISO 15488 
Schneller Werkzeugwechsel erfolgt von hinten durch Sechskantschlüssel (im Lieferumfang). 
Wartungsfrei. Abgedichtet gegen Kühlmittel und Verschmutzung.     
Flacher Kegelwinkel. Spannhülse mit Spezialbeschichtung (siehe S. 61).    
System-Rundlaufgenauigkeit 3 µm bei 2,5 x D. Spannen von Zylinderschäften
nach DIN 1835 A, B und DIN 6535 HB, HA.     

* Lieferung mit abgestimmter ER-Spannmutter
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.3.21

EWS Varia VX4

ER16 160 426E

VARIA VX3 MNR MI06L35 MI06L28 MI06L35 MI06L25 MI06L40 MI06L50 MI06L25 MI06L40 MI06L50

Spannzangenaufnahme  31.VX316L25 60 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX320L27 ● 55 62 ● ● ● ● ● ●

31.VX325L30 ● ● ● 55 70 80 ● ● ●

31.VX332L49 ● ● ● ● ● ● 74 89 99

Spannzangenaufnahme lang 31.VX316L50 85 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX316L50MM 85 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX316L80 115 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX320L54 ● 82 89 ● ● ● ● ● ●

31.VX320L81 ● 109 116 ● ● ● ● ● ●

31.VX325L50 ● ● ● 75 90 100 ● ● ●

Spannzangenaufname IM 31.VX316IML14 49 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX320IML17 ● 45 52 ● ● ● ● ● ●

Monoblock 31.VX306L50MI 50 50 50 50 50 50 50 50 50

ER16 160 426E

VARIA VX4 MI06L35 MI06L28 MI06L35 MI06L25 MI06L40 MI06L50 MI06L25 MI06L40 MI06L50

Spannzangenaufnahme  31.VX416L30 65 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX420L27 ● 55 62 ● ● ● ● ● ●

31.VX425L28 ● ● ● 53 68 78 ● ● ●

31.VX432L30 ● ● ● ● ● ● 55 70 80

Spannzangenaufnahme lang 31.VX416L23.5 58,5 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX416L50 85 ● ● ● ● ● ● ● ●

31.VX425L60 ● ● ● 85 100 110 ● ● ●

31.VX432L50 ● ● ● ● ● ● 75 90 100

Spannzangenaufname IM 31.VX420IML15 ● 43 50 ● ● ● ● ● ●

31.VX425IML16 ● ● ● 41 56 66 ● ● ●

Monoblock 31.VX306L70MI 70 70 70 70 70 70 70 70 70

ER20 200 428E ER25 250 430E ER32 320 470E 

ER20 200 428E ER25 250 430E ER32 320 470E 
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Sondergröße und Zolldurchm
esser auf A

nfrage 단일 부품 솔루션 “Monoblock”
One part solution “Monoblock”

31.VX406L70MI

   

A = 70

두 부분으로 구성된 솔루션 “Collet”
Two part solution “Collet”

31.VX425L28

250 430E-MI06L25

250 430E-MI06L40

250 430E-MI06L50

  

 

A = 53

A = 68

A = 78

A = 52

A = 68

A = 78

A = 70

250 430E-MI06L25

250 430E-MI06L40

250 430E-MI06L50

31.VX425L28

31.VX406L70MI1

2

Einteilige Lösung „Monoblock“

Zweiteilige Lösung „Spannzange“

마이크로 콜렛 척 홀더 / 
MICRO collet chuck holder

콜렛 척 /

Collet chuck 

콜렛 척 롱 /

Collet chuck long

콜렛 척 IM /

Collet chuck IM

콜렛 척 ‘Monoblock’ / 
Collet chuck  
‘Monoblock’
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EWS Varia VX4

부속품 / Accessories

툴 태그 / Tool tag

번호 / No.  
PT.VX4

토크 렌치 /  
Torque wrench

번호 / No.  
DSV SW5/05.7NM

하이드로 척 직경 12 mm용 리덕
션 슬리브 /  
Reduction sleeves for hydro 
chuck diameter 12 mm 

번호 / No.  
28.1203HYD
28.1204HYD
28.1205HYD
28.1206HYD
28.1208HYD
28.1210HYD

공구 사전 설정 장치(작업대에 부
착 가능) / Tool presetting device 
(can be attached to the work-
bench) 

번호 / No.  
MB-VX4

공구 및 공구 인서트 트레이/ 
Tool and tool insert tray 

번호 / No.  
TP-V4-20

UMB100용 공구 사전 설정 장
치 (Varia VX4) / Tool presetting 
device for UMB100 (Varia VX4) 

번호 / No.  
MW-VX3

공구 설정 장치, 회전설정 UMB100 
(범용) / Tool setting device turn-
ing device UMB100 (universal) 

번호 / No.  
UMB100

2공구 및 공구 인서트 트레이/ 
Tool and tool insert tray 

번호 / No.  
TP-VDI40-10

2차 선반 트레이 /  
2nd storage dish 280x600

번호 / No.  
TT-280
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
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사용 가능
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 5.1.3.23

TS-400

TC-100 VX4-20TC-200TC-500TS-400

EWS Varia VX4

 액세서리 / Accessories

3x 공구 및 공구 인서트 트레이 
TP-V4-20 or TP-VDI40-10  
3 x Tool and tool insert tray 
TP-V4-20 or TP-VDI40-10  

추가 도구 및 도구 인서트 트레이 
TP-V4/VX4-20 또는 2차 선반 트레이 
280x600 TT-280

additional Tool and tool insert tray 
TP-V4/VX4-20 or 2nd storage tray 
280x600 TT-280

선반 트레이   
storage tray 

번호 / No. B / W T / D   H / H 

TC-100 
VX4-20

20개의 공구 또는 공구 인서트용 테이블 스탠드 / 
Table stand for 20 tools or tool inserts 

620 260    280

TC-200 40개의 공구 또는 공구 인서트용 테이블 스탠드 / 
Table stand for 40 tools or tool inserts 

620 380   535

TC-500 60개의 공구 또는 공구 인서트용 테이블 스탠드 / 
Table stand for 60 tools or tool inserts

620 550   1525

TS-400

선반 트레이, 무거운 바퀴 및 견고한 구조를 갖
춘 운송 및 공급 캐리어 / Transport and supply 
carrier with shelve trays, heavy wheels and 
solid structure 

620 680   970
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체

인
지

 인
서

트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.3.24

 액세서리 / Accessories

TT-280

번호 / No. 설명  /  Description 툴 인터페이스 /   
Tool interface 

공구 또는 인서트 수 /   
Number of tools or inserts 

TP-SK30-20 선반 트레이 / storage tray SK30/BT30 20

TP-SK40-20 선반 트레이 / storage tray SK40/BT40 20

TP-SK50-10 선반 트레이 / storage tray SK50/BT50 10

TP-HSK40-20 선반 트레이 / storage tray HSK40 20

TP-HSK50-20 선반 트레이 / storage tray HSK50 20

TP-HSK63-20 선반 트레이 / storage tray HSK63 20

TP-HSK80-12 선반 트레이 / storage tray HSK80 12

TP-HSK100-10 선반 트레이 / storage tray HSK100 10

TP-VDI16-24 선반 트레이 / storage tray VDI16 24

TP-VDI20-20 선반 트레이 / storage tray VDI20 20

TP-VDI25-20 선반 트레이 / storage tray VDI25 20

TP-VDI30-12 선반 트레이 / storage tray VDI30 12

TP-VDI40-10 선반 트레이 / storage tray VDI40 10

TP-VDI50-10 선반 트레이 / storage tray VDI50 10

TP-V3/VX3-20 선반 트레이 / storage tray Varia V3/VX3 20

TP-V4/VX4-20 선반 트레이 / storage tray Varia V4/VX4 20

TP-V5-20 선반 트레이 / storage tray Varia V5 10

TP-C4-20 선반 트레이 / storage tray PSC 40 20

TP-C5-20 선반 트레이 / storage tray PSC 50 20

TP-C6-20 선반 트레이 / storage tray PSC 63 20

TP-BMT68-5 선반 트레이 / storage tray BMT68 5

TP-MAZAK VDI40-5 선반 트레이 / storage tray SQT15 5

TP MP610/620-5 선반 트레이 / storage tray MP610/620 5

TT-280 2차 선반 트레이 /   
2nd storage tray  280x600

TP-V4-20 TP-VDI40-10

EWS Varia VX4
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
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 5.1.4.01

Produktübersicht Varia V5 / Product overview Varia V5

5.1.4.03 5.1.4.08

5.1.4.04 5.1.4.08

5.1.4.05 5.1.4.09

5.1.4.06 5.1.4.10

5.1.4.06 5.1.4.11

5.1.4.07 5.1.4.12

Varia V5 스타터 키트 /  
Varia V5 starter kit

콜렛 척 /  
Collet chuck

콜렛척 긴 / 
Collet chuck long

내부 너트가 있는 콜렛 척 /
Collet chuck with  
internal collet

웰던/휘슬노치 인서트 쇼츠 / 
Weldon / Whistle notch 
insert short

웰던/휘슬노치 인서트 /
Weldon / Whistle notch 
insert

웰던/휘슬노치 인서트 /
Weldon / Whistle notch 
insert

웰던/휘슬노치 인서트 롱 /
Weldon / Whistle notch 
insert long

열박음 홀더 /  
Shrink-fit holder

하이드로 척 /  
Hydro chuck

쉘 밀 홀더 /  
Shell mill holder

태핑 헤드 Softsynchro® / 
Tapping head  
Softsynchro®

EWS Varia V5
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.4.02

5.1.4.12

5.1.4.13

5.1.4.13

5.1.4.14

플로팅 툴 홀더 콜렛 척 / 
Floating toolholder collet 
chuck

프리세터 HSK63용 어댑터 /
Adapter for presetter 
HSK63

클로징 플러그 / Plug

액세서리 /
Accessories

EWS Varia V5
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.4.03

Varia V5 스타트 키트  / Varia V5 starter kit

 

1x 콜렛 인서트 /
1x Collet insert 

1x 토크 렌치* (번호: DSV 
SW5/10NM) /  
1x Torque wrench* (No.: 
DSV SW5/10NM)

1x 마운팅 블록* (번호: 
MB-V5) /
1x Mounting block* (No.: 
MB-V5)

번호 / No. 번호 / No. 번호 / No. Nr. / No.: 

MB-V5* DSV SW5/10NM*  

Varia V5 스타터 키트 다음과 같이 제공됩니다.:  
Varia V5 Starter kit comes with the following:

* �별도로 구매도 가능 
also available to order separately.

EWS Varia V5
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체

인
지

 인
서

트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.4.04

번호 / No. ER D1 L  
31.V525L31 ER25 42 31
31.V532L33 ER32 50 33
31.V540L38 ER40 63 38
31.V550L70 ER50 78 70

L
n
D1

콜렛 세트 /
Collets
 

5.1.5.01

클램핑 렌치 /
Clamping wrench 

5.1.5.11

 액세서리 / Accessories

콜렛 척 / Collet chuck

EWS Varia V5
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 
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 5.1.4.05

번호 / No. ER D1 L  
31.V532L63 ER32 50 63
31.V540L60 ER40 63 60

콜렛 세트 /
Collet sets
 

5.1.5.01

클램핑 렌치 /
Clamping wrench 

5.1.5.11

 액세서리 / Accessories

콜렛 척 롱 / Collet chuck long

L
n
D1

EWS Varia V5
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체

인
지

 인
서

트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.4.06

번호 / No. ER D1 L  
31.V525IML06 ER25 89 06
31.V532IML17 ER32 56 17

번호 / No. d D1 L L1 e1 
27.V510WNL06 10 45 06 40 20
27.V512WNL06 12 45 06 46 22,5
27.V516WNL06 16 45 06 54 16
27.V518WNL06 18 45 06 49 24
27.V520WNL06 20 45 06 54 16
27.V525WNL06 25 45 06 54 16

L
n
D1

L1

n
D1

L

e1

n
d

EWS Varia V5

내부 너트가 있는 콜렛 척 / 
Collet chuck with internal collet

웰던/휘슬노치 인서트 쇼트 / 
Weldon / Whistle notch insert short
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.4.07

번호 / No. d D1 L L1 e1  
27.V506WNL19 06 25 19 40 8
27.V508WNL22 08 28 22 40 8
27.V510WNL29 10 35 29 44 15
27.V512WNL31 12 42 31 49 15
27.V514WNL31 14 48 31 50 15
27.V516WNL31 16 48 31 52 15
27.V518WNL31 18 52 31 54 15
27.V520WNL31 20 52 31 54 15
27.V525WNL36 25 65 36 59 20


D1

L

d


e1

L1

EWS Varia V5

웰던/휘슬노치 인서트 / 
Weldon / Whistle notch insert
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체

인
지

 인
서

트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.4.08

번호 / No. d D1 L L1 e1 e2  
27.V525WNL60 25 65 60 59 21 22
27.V532WNL56 32 72 56 63 20 20
27.V540WNL70 40 80 70 63 24 28

n
d1

L

n
d

L1

e1


D1 
d

L1

L

e1 e2

번호 / No. d D1 L L1 e1  
27.V506WNL60 06 25 60 40 18
27.V508WNL60 08 28 60 40 18
27.V510WNL60 10 35 60 44 20
27.V512WNL60 12 42 60 45 22,5
27.V516WNL200 16 48 200 52 24

EWS Varia V5

웰던/휘슬노치 인서트 / 
Weldon / Whistle notch insert

웰던/휘슬노치 인서트 롱 / 
Weldon / Whistle notch insert long
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.4.09

번호 / No. d D1 L L1  
27.V506L54SHR 06 21 54 30
27.V508L54SHR 08 21 54 36
27.V510L54SHR 10 24 54 42
27.V512L54SHR 12 24 54 47
27.V514L54SHR 14 27 54 47
27.V516L54SHR 16 27 54 49
27.V518L61.5SHR 18 33 61,5 49
27.V520L61.5SHR 20 33 61,5 51

n
D1

L
n
d

L1

4,
5°

EWS Varia V5

열박음 홀더 / Shrink-fit holder
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체

인
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 인
서

트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.4.10

번호 / No. d D1 L L1  
27.V512HYDL26 12 57 26 41
27.V520HYDL26 20 59 26 53
27.V532HYDL62 32 75 62 61

d


L1

D1


L

EWS Varia V5

 액세서리 / Accessories

하이드로 척 직경 12mm
용 리덕션 슬리브 / 
Reduction sleeves for 
Hydro chuck diameter 
12mm  

5.1.2.22

하이드로 척 / Hydrochuck
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.4.11

D1


L1 4
8,9

D2


L

번호 / No. D1 D2 L L1  
42.V516L08 16 32,5 08 25 –
42.V516L28 16 32,5 28 45 –
42.V516L28IK 16 32,5 28 45
42.V522L08 22 50 08 27 –
42.V522L08IK 22 50 08 27
42.V522L24 22 45 24 71 –
42.V522L32 22 45 32 71 –
42.V527L12 27 50 12 33 –
42.V527L12IK 27 50 12 33
42.V527L45D2=44 27 44 45 65 –

쉘 밀 홀더 / Shell mill holder

EWS Varia V5
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체

인
지

 인
서

트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.4.12

번호 / No. ER D1 D2 L L1  
PH31.V532L63 ER32 50 68 63 33,1
PH31.V540L75.9 ER40 63 80 75,9 43,5

선삭용 공구 홀더에만 사용하십시오! / for static tools only!

플로팅 공구 홀더 콜렛 척 /  
Floating toolholder collet chuck

번호 / No. ER D1 L L1  
41.V5SC116L32IK ER16 28 32 5 –
41.V5SC325L69IK ER25 42 69 5
41.V5SC332L73IK ER32 50 73 5
41.V5SC440L106IK ER40 63 106 5

 태핑 헤드 Softsynccho® / Tapping head Softsynchro®

D1


L1

L

Zug   Druck
0,5mm  0,5mm

L1

L

n
D1

n
D2

pull 
0,5mm / 
단김  
0.5mm

push 
0,5mm / 
밀림  
0.5mm

EWS Varia V5
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.4.13

L1

L

D1


번호 / No.
스테일케겔

steep 
cone

l1 L  

19.SK50V5 AD50 89 80

번호 / No. L  
29.V5S 20

플러그 / Plug

프리세터 SK50용 Varia V5 어댑터 /  
Varia V5 Adapter for presetter SK50 


D1

Anlagefläche 
contact surface

L1
L

EWS Varia V5

 
접촉면
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체

인
지

 인
서

트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.4.14

EWS Varia V5

토크 렌치 /  
Torque wrench

번호 / No.  
DSV SW5/10NM

하이드로 척 직경 12 mm용 리덕
션 슬리브 /  
Reduction sleeves for hydro 
chuck diameter 12 mm 

번호 / No.  
28.1203HYD
28.1204HYD
28.1205HYD
28.1206HYD
28.1208HYD
28.1210HYD

공구 사전 설정 장치(작업대에 부
착 가능) / Tool presetting device 
(can be attached to the work-
bench) 

번호 / No.  
MB-V5

공구 및 공구 인서트 트레이/ 
Tool and tool insert tray 

번호 / No.  
TP-V5-20

UMB100용 공구 사전 설정 장치 
(Varia V5) / Tool presetting device 
for UMB100 (Varia V5) 

번호 / No.  
MW-V5

공구 설정 장치, 회전설정 UMB100 
(범용) / Tool setting device turn-
ing device UMB100 (universal) 

번호 / No.  
UMB100

2차 선반 트레이 /  
2nd storage dish 280x600

번호 / No.  
TT-280

부속품 / Accessories



www.ews-tools.de

내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.4.15

TS-400

TC-100TC-200TC-500TS-400

EWS Varia V5

3x 공구 및 공구 인서트 트레
이 TP-V5-20 storage tray / 선
반 트레이 
3 x Tool and tool insert tray  
TP-V5-20 

추가 도구 및 도구 인서트 트레이 
TP-V5-20 또는 2차 선반 트레이 
280x600 TT-280

additional Tool and tool insert 
tray TP-V5-20 or 2nd storage 
tray 280x600 TT-280

선반 트레이   
storage tray 

번호 / No. B / W T / D   H / H 

TC-100 
VX3-20

20개의 공구 또는 공구 인서트용 테이블 스탠드 / 
Table stand for 20 tools or tool inserts 

620 260    280

TC-200 40개의 공구 또는 공구 인서트용 테이블 스탠드 / 
Table stand for 40 tools or tool inserts 

620 380   535

TC-500 60개의 공구 또는 공구 인서트용 테이블 스탠드 / 
Table stand for 60 tools or tool inserts

620 550   1525

TS-400

선반 트레이, 무거운 바퀴 및 견고한 구조를 갖
춘 운송 및 공급 캐리어 / Transport and supply 
carrier with shelve trays, heavy wheels and 
solid structure 

620 680   970

 액세서리 / Accessories
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
 체
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지
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서

트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.4.16

TT-280 TP-V5-20

번호 / No. 설명  /  Description 툴 인터페이스 /   
Tool interface 

공구 또는 인서트 수 /   
Number of tools or inserts 

TP-SK30-20 선반 트레이 / storage tray SK30/BT30 20

TP-SK40-20 선반 트레이 / storage tray SK40/BT40 20

TP-SK50-10 선반 트레이 / storage tray SK50/BT50 10

TP-HSK40-20 선반 트레이 / storage tray HSK40 20

TP-HSK50-20 선반 트레이 / storage tray HSK50 20

TP-HSK63-20 선반 트레이 / storage tray HSK63 20

TP-HSK80-12 선반 트레이 / storage tray HSK80 12

TP-HSK100-10 선반 트레이 / storage tray HSK100 10

TP-VDI16-24 선반 트레이 / storage tray VDI16 24

TP-VDI20-20 선반 트레이 / storage tray VDI20 20

TP-VDI25-20 선반 트레이 / storage tray VDI25 20

TP-VDI30-12 선반 트레이 / storage tray VDI30 12

TP-VDI40-10 선반 트레이 / storage tray VDI40 10

TP-VDI50-10 선반 트레이 / storage tray VDI50 10

TP-V3/VX3-20 선반 트레이 / storage tray Varia V3/VX3 20

TP-V4/VX4-20 선반 트레이 / storage tray Varia V4/VX4 20

TP-V5-20 선반 트레이 / storage tray Varia V5 10

TP-C4-20 선반 트레이 / storage tray PSC 40 20

TP-C5-20 선반 트레이 / storage tray PSC 50 20

TP-C6-20 선반 트레이 / storage tray PSC 63 20

TP-BMT68-5 선반 트레이 / storage tray BMT68 5

TP-MAZAK VDI40-5 선반 트레이 / storage tray SQT15 5

TP MP610/620-5 선반 트레이 / storage tray MP610/620 5

TT-280 2차 선반 트레이 /   
2nd storage tray  280x600

EWS Varia V5

 액세서리 / Accessories
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.5.01

부속품 / Accessories

번호 / No. ER Ø (mm)1 T A B 세트 / Set

080 4004E ER 8 1.0 – 5.0 0,5 Ø-0,5 8,5 13,8 9
110 4008E ER 11 1.0 – 7.0 0,5 Ø-0,5 11,5 18 13
120 424E ER 12 1.0 – 3.0 0,5 Ø-0,5 12.0   19,5 9
120 424E ER 12 4.0 – 7.0 1 Ø-0,5 12.0   19,5 9
160 426E ER 16 1.0 – 10.0 1 Ø-1,0 17.0   27,5 10
200 428E ER 20 2.0 – 13.0 1 Ø-1,0 21.0   31,5 12
250 430E ER 25 2.0 – 16.0 1 Ø-1,0 26.0   34 15
320 470E ER 32 3.0 – 20.0 1 Ø-1,0 33.0   40 18
400 472E ER 40 4.0 – 26.0 1 Ø-1,0 41.0   46 23
500 477E ER 50 12.0 – 34.0 2 Ø-1,0 52.0   60 12

T: 공칭 크기 / Nominal Size  
피치 / pitch 
UP – 초고정밀: 주문 번호: / UP – ultra high precision: Order no. 250 430E UP-Ø6 

ISO15488 B
DIN6499 B
 ≤ 0,015μm
 ≤ 0,005μm UP

콜렛 척 B형 / Collets form B
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available

5 | 퀵
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트
 / Q

uick-change inserts

 5.1.5.02

부속품 / Accessories

콜렛, 우든트레이 또는 플라스틱 상자 들어있는 B형 /  
Collets Form B in wooden sockets or plastic boxes

번호 / No.. ER 세트 / Set B L H
08HT ER8 9 61 152 27
11HT ER11 13 61 152 27
16HT ER16 10 61 152 27
20HT ER20 12 61 152 27
25HT ER25 15 106 185 31
32HT ER32 18 125 230 31
40HT ER40 23 196 280 31
50HT ER50 12 200 250 38

번호 / No. ER 세트 / Set B L H
08KB ER8 9 101 82 32
11KB ER11 13 101 82 32
16KB ER16 10 120 116 40
20KB ER20 12 120 116 40
25KB ER25 15 235 185 48
32KB ER32 18 235 185 48
40KB ER40 23 340 275 83
50KB ER50 12 340 275 83

UP – 초고정밀: 주문 번호: / UP – ultra high precision: Order no. 250HT-UP
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.5.03

부속품 / Accessories

번호 / No. ER Ø (mm)1 T A B
111 4008E NC ER 11 3 – 7 0,5  Ø h8 11,3 18
112 424E NC ER 12 3 – 7 0,5  Ø h8 11,5 19
162 426E NC ER 16 3 – 10 0,5  Ø h8 16,7 27,5
202 428E NC ER 20 3 – 13 0,5  Ø h8 20,7 31,5
252 430E NC ER 25 3 – 16 0,5  Ø h8 25,7 34
322 470E NC ER 32 3 – 20 0,5  Ø h8 32,7 40
402 470E NC ER 40 4 – 26 0,5  Ø h8 40,7 46
502 477E NC ER 50 12 – 34 1  Ø h8 51,5 60

T:  공칭 크기 / Nominal Size  
피치 / pitch 

내부 절삭유 공급 장치가 있는 공구 홀더에 적합함 / Suitable for tool holders with internal coolant 
supply  
UP – 초고정밀: 주문 번호: / UP – ultra high precision: Order no. 162 426E NC UP-Ø6

ISO15488 A		
DIN 6499 A		
 ≤ 0,015μm		
 ≤ 0,005μm UP

콜렛 A형, 밀봉됨 / 
Collets Form A – sealed
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.5.04

부속품 / Accessories

콜렛 A형, 4방향 드릴 홀, 밀봉됨 /  
Collet form A, 4-way drill holes, sealed 

번호 / No. ER Ø (mm)1 T A B D2 Ø 3-13 
c/α

Ø 14-20 
c/α

Ø 31-32 
c/α

162 426E NC-ECD ER 16 3 – 7 1 Ø h8 16,7 27,5 9,8 60/5°
202 428E NC-ECD ER 20 3 – 9 1 Ø h8 20,7 31,5 12,3 60/6°
252 430E NC-ECD ER 25 3 – 14 1 Ø h8 25,7 34 17,2 60/8° 100/5°
322 470E NC-ECD ER 32 3 – 20 1 Ø h8 32,7 40 23,4 60/11° 100/7° 150/6°
402 470E NC-ECD ER 40 3 – 26 1 Ø h8 40,7 46 29,5 60/14° 100/8° 150/7°

T:  공칭 크기 / Nominal Size  
피치 / pitch 

내부 절삭유 공급 장치가 있는 공구 홀더에 적합함 / Suitable for tool holders with 
internal coolant supply  

ISO15488 A		
DIN 6499 A		
 ≤ 0,015μm		



www.ews-tools.de

내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.5.05

부속품 / Accessories

번호 / No. ER 구경 Ø / Hole Ø 
내부 사각 소켓 / Internal Square socket A B

111T 4008E-G ER 11 2.8/2.1; 3.5/2.7; 4.0/3.2; 4.5/3.55; 5.5/4.5; 6.0/5.0 11,3 18

163T 426E-G ER 16 2.8/2.1; 3.5/2.7; 4.0/3.2; 4.5/3.55; 5.5/4.5; 
6.0/5.0; 7.0/5.6; 8.0/6.3; 9.0/7.1; 10.0/8.0 16,7 27,5

203T 428E-G ER 20
3.5/2.7; 4.0/3.2; 4.5/3.55; 5.5/4.5; 6.0/5.0; 
6.3/5.0; 7.0/5.6; 8.0/6.3; 9.0/7.1; 10.0/8.0; 11.0/9.0;  
12.0/9.0

20,7 31,5

253T 430E-G ER 25
3.5/2.7; 4.0/3.2; 4.5/3.55; 5.5/4.5; 6.0/5.0; 
7.0/5.6; 8.0/6.3; 9.0/7.1; 10.0/8.0; 11.0/9.0; 
12.0/9.0; 14.0/11.0; 16.0/12.5

25,7 34

323T470E-G ER 32

4.0/3.2; 4.5/3.55; 5.5/4.5; 6.0/5.0; 7.0/5.6; 
8.0/6.3; 9.0/7.1; 10.0/8.0; 11.0/9.0; 12.0/9.0; 
14.0/11.0; 16.0/12.5; 18.0/14.5; 20.0/16.0; 
22.0/18.0; 25.0/20.0

32,7 40

403T 472E-G ER40
6.0/5.0; 7.0/5.6; 8.0/6.3; 9.0/7.1; 10.0/8.0; 11.0/9.0; 
12.0/9.0; 14.0/11.0; 16.0/12.5; 18.0/14.5; 20.0/16.0; 
22.0/18.0; 25.0/20.0

40,7 46

503T 477E-G ER50
8.0/6.3; 9.0/7.1; 10.0/8.0; 11.0/9.0; 12.0/9.0; 
14.0/11.0; 16.0/12.5; 18.0/14.5; 20.0/16.0; 
22.0/18.0; 25.0/20.0; 28.0/22.0; 32.0/24.0

51,5 60

주문 시 내경 (Ø D)과 사각 소켓 C를 지정하십시오 /
When ordering, specify inner diameter (Ø D) and square socket C

ISO15488 A		
DIN 6499 A		
 ≤ 0,015μm		

내부 사각 소켓이 있는 콜렛 유형 A /  
Collets Form A, with internal square socket  
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.5.06

부속품 / Accessories

내부 사각 소켓이 있는 콜릿 A형, 밀봉됨 /  
Collets Form A, with internal square socket, sealed 

내부 사각 소켓으로 밀봉된 콜릿  A형 주문 시 - 주문 번호에 접미사 ‘NC’ 추가 /
When ordering collets Form A, with internal square socket, sealed – add suffix ‘NC’ to the order 
number 

예: 111T NC 4008E-G Ø6,0/5,0 /  
Example: 111T NC 4008E-G Ø6,0/5,0

주문 시 내경 (Ø D)과 사각 소켓 C를 지정하십시오. /
When ordering, specify inner diameter (Ø D) and square socket C

예: 111T NC 4008E-G Ø6,0/5,0 /
Example: 111T NC 4008E-G Ø6,0/5,0

내부 절삭유 공급 장치가 있는 공구 홀더에 적합함 / 
Suitable for tool holders with internal coolant supply
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.5.07

부속품 / Accessories

마이크로 ER 척 /  
Micro ER chuck

A 번호 / No. L1 D1 균형이 잡힌 / Balanced kg
35 160 426E-MI06L35 35 13,5 프리밸런스드 / prebalanced 0,1

D 번호 / No.  절삭유 / Coolant kg
1,0 MI06-Ø 1 주변 냉각 / Peripheral cooling 0,02
2,0 MI06-Ø 2 주변 냉각 / Peripheral cooling 0,02
2,5 MI06-Ø 2,5 주변 냉각 / Peripheral cooling 0,02
2,8 MI06-Ø 2,8 주변 냉각 / Peripheral cooling 0,02
3,0 MI06-Ø 3 주변 냉각 / Peripheral cooling 0,02
3,5 MI06-Ø 3,5 주변 냉각 / Peripheral cooling 0,02
4,0 MI06-Ø 4 주변 냉각 / Peripheral cooling 0,02
4,5 MI06-Ø 4,5 주변 냉각 / Peripheral cooling 0,02
5,0 MI06-Ø 5 주변 냉각 / Peripheral cooling 0,02
6,0 MI06-Ø 6 주변 냉각 / Peripheral cooling 0,02

A 번호 / No. L1 D1 균형이 잡힌 / Balanced kg
28 200 428E-MI06L28 28 13,5 프리밸런스드 / prebalanced 0,1
35 200 428E-MI06L35 35 13,5 프리밸런스드 / prebalanced 0,1

A 번호 / No. L1 D1 균형이 잡힌 / Balanced kg
25 320 470E-MI06L25 12 13,5 프리밸런스드 / prebalanced 0,1
40 320 470E-MI06L40 15 13,5 프리밸런스드 / prebalanced 0,1
50 320 470E-MI06L50 20 13,5 프리밸런스드 / prebalanced 0,1

ER 16

ER 20

ER 25

1-6mm

1-6mm

1-6mm

1-6mm

2 3

Höhere Zerspanleistung und Prozesssicherheit 
bei angetriebenen Werkzeugen

Gewuchtet für hohe Drehzahlen

Kühlmittelzufuhr direkt zur Schneide
Mehr Führung und Stabilität durch kurz 

eingespannte Mikro-Werkzeuge. 3 µm-genau.

Steigert die Zugänglichkeit

Kompatibel mit gängigen ER-Muttern

ER 16 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
35 310 1006 316 1 * 35 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 20 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
28 310 1006 320 1 28 13,5 vorgewuchtet 0,1
35 310 2006 320 1 35 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 25 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
25 310 1006 325 1 12 13,5 vorgewuchtet 0,1
40 310 2006 325 1 15 13,5 vorgewuchtet 0,1
50 310 3006 325 1 20 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 32 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
25 310 1006 332 1 12 13,5 vorgewuchtet 0,2
40 310 2006 332 1 15 13,5 vorgewuchtet 0,2
50 310 3006 332 1 20 13,5 vorgewuchtet 0,2

310 1006 325 1

Micro 
ER-Spannfutter
Steigert die Zugänglichkeit bei angetriebenen Werkzeugen    

ER-Präzisions-Spannfutter, für Spannzangenaufnahmen nach DIN ISO 15488 
Schneller Werkzeugwechsel erfolgt von hinten durch Sechskantschlüssel (im Lieferumfang). 
Wartungsfrei. Abgedichtet gegen Kühlmittel und Verschmutzung.     
Flacher Kegelwinkel. Spannhülse mit Spezialbeschichtung (siehe S. 61).    
System-Rundlaufgenauigkeit 3 µm bei 2,5 x D. Spannen von Zylinderschäften
nach DIN 1835 A, B und DIN 6535 HB, HA.     

* Lieferung mit abgestimmter ER-Spannmutter

2 3

Höhere Zerspanleistung und Prozesssicherheit 
bei angetriebenen Werkzeugen

Gewuchtet für hohe Drehzahlen

Kühlmittelzufuhr direkt zur Schneide
Mehr Führung und Stabilität durch kurz 

eingespannte Mikro-Werkzeuge. 3 µm-genau.

Steigert die Zugänglichkeit

Kompatibel mit gängigen ER-Muttern

ER 16 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
35 310 1006 316 1 * 35 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 20 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
28 310 1006 320 1 28 13,5 vorgewuchtet 0,1
35 310 2006 320 1 35 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 25 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
25 310 1006 325 1 12 13,5 vorgewuchtet 0,1
40 310 2006 325 1 15 13,5 vorgewuchtet 0,1
50 310 3006 325 1 20 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 32 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
25 310 1006 332 1 12 13,5 vorgewuchtet 0,2
40 310 2006 332 1 15 13,5 vorgewuchtet 0,2
50 310 3006 332 1 20 13,5 vorgewuchtet 0,2

310 1006 325 1

Micro 
ER-Spannfutter
Steigert die Zugänglichkeit bei angetriebenen Werkzeugen    

ER-Präzisions-Spannfutter, für Spannzangenaufnahmen nach DIN ISO 15488 
Schneller Werkzeugwechsel erfolgt von hinten durch Sechskantschlüssel (im Lieferumfang). 
Wartungsfrei. Abgedichtet gegen Kühlmittel und Verschmutzung.     
Flacher Kegelwinkel. Spannhülse mit Spezialbeschichtung (siehe S. 61).    
System-Rundlaufgenauigkeit 3 µm bei 2,5 x D. Spannen von Zylinderschäften
nach DIN 1835 A, B und DIN 6535 HB, HA.     

* Lieferung mit abgestimmter ER-Spannmutter

2 3

Höhere Zerspanleistung und Prozesssicherheit 
bei angetriebenen Werkzeugen

Gewuchtet für hohe Drehzahlen

Kühlmittelzufuhr direkt zur Schneide
Mehr Führung und Stabilität durch kurz 

eingespannte Mikro-Werkzeuge. 3 µm-genau.

Steigert die Zugänglichkeit

Kompatibel mit gängigen ER-Muttern

ER 16 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
35 310 1006 316 1 * 35 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 20 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
28 310 1006 320 1 28 13,5 vorgewuchtet 0,1
35 310 2006 320 1 35 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 25 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
25 310 1006 325 1 12 13,5 vorgewuchtet 0,1
40 310 2006 325 1 15 13,5 vorgewuchtet 0,1
50 310 3006 325 1 20 13,5 vorgewuchtet 0,1

ER 32 1 – 6 mm
A Part.No. L1 D1 Balanced kg
25 310 1006 332 1 12 13,5 vorgewuchtet 0,2
40 310 2006 332 1 15 13,5 vorgewuchtet 0,2
50 310 3006 332 1 20 13,5 vorgewuchtet 0,2

310 1006 325 1

Micro 
ER-Spannfutter
Steigert die Zugänglichkeit bei angetriebenen Werkzeugen    

ER-Präzisions-Spannfutter, für Spannzangenaufnahmen nach DIN ISO 15488 
Schneller Werkzeugwechsel erfolgt von hinten durch Sechskantschlüssel (im Lieferumfang). 
Wartungsfrei. Abgedichtet gegen Kühlmittel und Verschmutzung.     
Flacher Kegelwinkel. Spannhülse mit Spezialbeschichtung (siehe S. 61).    
System-Rundlaufgenauigkeit 3 µm bei 2,5 x D. Spannen von Zylinderschäften
nach DIN 1835 A, B und DIN 6535 HB, HA.     

* Lieferung mit abgestimmter ER-Spannmutter

요청 시 특수 크기 / Special sizes upon request  

주변 냉각을 위한 클램핑 슬리브.
추가 냉각 및 플러싱 효과 / 공정 능력 향상 / 특수 
코팅 / 유지보수 불필요 / DIN 1835 A, B 및 DIN 
6535 HB, HA에 따른 원통형 섕크에 적합

Clamping sleeve for peripheral cooling.  
Additional cooling and flushing effect / increase 
of process capability / Special coating / 
Maintenance free / Suitable for cylindrical 
shanks according to DIN 1835 A, B and DIN 
6535 HB, HA.

10 11

Spannhülsen 
und Zubehör

Spannhülse für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr. 100% dicht bis 100 bar Kühlmittel-
druck. Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B 
und DIN 6535 HB, HA.

Spannhülse für Peripheriekühlung. Zusätzlicher Kühl- und Spüleffekt. Steigert die Prozessfähigkeit 
Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B und 
DIN 6535 HB, HA.

Drehmomentschlüssel Part.No.
3,0 - 5,4 Nm 139 0005 900 0

Kegelwischer Part.No.
für Micro 139 0000 GR0 0

Erstatzpapier bestehend aus 25 Stück 139 0000 GR0 2

Anzugsbolzen Part.No. Gewinde durchbohrt Winkel Hals-Ø kg
SK30 138 0004 230 0 M12 Ø4 15° 9 0,03
BT30 138 0004 430 0 M12 Ø4 45° 8 0,04
BT40 138 0004 440 0 M16 Ø4 45° 10 0,04

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 T Zentral 0,02

2,0 136 0602 000 T Zentral 0,02

2,5 136 0602 500 T Zentral 0,02
2,8 136 0602 800 T Zentral 0,02
3,0 136 0603 000 T Zentral 0,02
3,5 136 0603 500 T Zentral 0,02
4,0 136 0604 000 T Zentral 0,02
4,5 136 0604 500 T Zentral 0,02
5,0 136 0605 000 T Zentral 0,02
6,0 136 0606 000 T Zentral 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage

angelehnt an DIN

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 0 Peripherie 0,02
2,0 136 0602 000 0 Peripherie 0,02
2,5 136 0602 500 0 Peripherie 0,02
2,8 136 0602 800 0 Peripherie 0,02
3,0 136 0603 000 0 Peripherie 0,02
3,5 136 0603 500 0 Peripherie 0,02
4,0 136 0604 000 0 Peripherie 0,02
4,5 136 0604 500 0 Peripherie 0,02
5,0 136 0605 000 0 Peripherie 0,02
6,0 136 0606 000 0 Peripherie 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.5.08

부속품 / Accessories

D 번호 / No. 절삭유 / Coolant kg
1,0 MI06 NC-Ø 1 Zentral 0,02
2,0 MI06 NC-Ø 2 Zentral 0,02
2,5 MI06 NC-Ø 2,5 Zentral 0,02
2,8 MI06 NC-Ø 2,8 Zentral 0,02
3,0 MI06 NC-Ø 3 Zentral 0,02
3,5 MI06 NC-Ø 3,5 Zentral 0,02
4,0 MI06 NC-Ø 4 Zentral 0,02
4,5 MI06 NC-Ø 4,5 Zentral 0,02
5,0 MI06 NC-Ø 5 Zentral 0,02
6,0 MI06 NC-Ø 6 Zentral 0,02

1-6mm

요청 시 특수 크기 / Special sizes upon request  

요청 시 특수 크기 / Special sizes upon request  

내부 절삭유 공급 장치가 있는 공구용 클램핑 슬리
브.
최대 100bar 절삭유 압력까지 100% 밀폐 / 특수 코
팅 / 유지보수 불필요/ DIN 1835 A, B 및 DIN 6535 
HB, HA에 따른 원통형 섕크에 적합

Clamping sleeve for tools with internal coolant 
supply. 
100% tight up to 100 bar coolant pressure / 
special coating / maintenance-free / suitable for 
cylindrical shanks according to DIN 1835 A, B 
and DIN 6535 HB, HA

10 11

Spannhülsen 
und Zubehör

Spannhülse für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr. 100% dicht bis 100 bar Kühlmittel-
druck. Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B 
und DIN 6535 HB, HA.

Spannhülse für Peripheriekühlung. Zusätzlicher Kühl- und Spüleffekt. Steigert die Prozessfähigkeit 
Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B und 
DIN 6535 HB, HA.

Drehmomentschlüssel Part.No.
3,0 - 5,4 Nm 139 0005 900 0

Kegelwischer Part.No.
für Micro 139 0000 GR0 0

Erstatzpapier bestehend aus 25 Stück 139 0000 GR0 2

Anzugsbolzen Part.No. Gewinde durchbohrt Winkel Hals-Ø kg
SK30 138 0004 230 0 M12 Ø4 15° 9 0,03
BT30 138 0004 430 0 M12 Ø4 45° 8 0,04
BT40 138 0004 440 0 M16 Ø4 45° 10 0,04

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 T Zentral 0,02

2,0 136 0602 000 T Zentral 0,02

2,5 136 0602 500 T Zentral 0,02
2,8 136 0602 800 T Zentral 0,02
3,0 136 0603 000 T Zentral 0,02
3,5 136 0603 500 T Zentral 0,02
4,0 136 0604 000 T Zentral 0,02
4,5 136 0604 500 T Zentral 0,02
5,0 136 0605 000 T Zentral 0,02
6,0 136 0606 000 T Zentral 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage

angelehnt an DIN

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 0 Peripherie 0,02
2,0 136 0602 000 0 Peripherie 0,02
2,5 136 0602 500 0 Peripherie 0,02
2,8 136 0602 800 0 Peripherie 0,02
3,0 136 0603 000 0 Peripherie 0,02
3,5 136 0603 500 0 Peripherie 0,02
4,0 136 0604 000 0 Peripherie 0,02
4,5 136 0604 500 0 Peripherie 0,02
5,0 136 0605 000 0 Peripherie 0,02
6,0 136 0606 000 0 Peripherie 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage

10 11

Spannhülsen 
und Zubehör

Spannhülse für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr. 100% dicht bis 100 bar Kühlmittel-
druck. Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B 
und DIN 6535 HB, HA.

Spannhülse für Peripheriekühlung. Zusätzlicher Kühl- und Spüleffekt. Steigert die Prozessfähigkeit 
Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B und 
DIN 6535 HB, HA.

Drehmomentschlüssel Part.No.
3,0 - 5,4 Nm 139 0005 900 0

Kegelwischer Part.No.
für Micro 139 0000 GR0 0

Erstatzpapier bestehend aus 25 Stück 139 0000 GR0 2

Anzugsbolzen Part.No. Gewinde durchbohrt Winkel Hals-Ø kg
SK30 138 0004 230 0 M12 Ø4 15° 9 0,03
BT30 138 0004 430 0 M12 Ø4 45° 8 0,04
BT40 138 0004 440 0 M16 Ø4 45° 10 0,04

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 T Zentral 0,02

2,0 136 0602 000 T Zentral 0,02

2,5 136 0602 500 T Zentral 0,02
2,8 136 0602 800 T Zentral 0,02
3,0 136 0603 000 T Zentral 0,02
3,5 136 0603 500 T Zentral 0,02
4,0 136 0604 000 T Zentral 0,02
4,5 136 0604 500 T Zentral 0,02
5,0 136 0605 000 T Zentral 0,02
6,0 136 0606 000 T Zentral 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage

angelehnt an DIN

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 0 Peripherie 0,02
2,0 136 0602 000 0 Peripherie 0,02
2,5 136 0602 500 0 Peripherie 0,02
2,8 136 0602 800 0 Peripherie 0,02
3,0 136 0603 000 0 Peripherie 0,02
3,5 136 0603 500 0 Peripherie 0,02
4,0 136 0604 000 0 Peripherie 0,02
4,5 136 0604 500 0 Peripherie 0,02
5,0 136 0605 000 0 Peripherie 0,02
6,0 136 0606 000 0 Peripherie 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage

10 11

Spannhülsen 
und Zubehör

Spannhülse für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr. 100% dicht bis 100 bar Kühlmittel-
druck. Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B 
und DIN 6535 HB, HA.

Spannhülse für Peripheriekühlung. Zusätzlicher Kühl- und Spüleffekt. Steigert die Prozessfähigkeit 
Spezialbeschichtung. Wartungsfrei. Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B und 
DIN 6535 HB, HA.

Drehmomentschlüssel Part.No.
3,0 - 5,4 Nm 139 0005 900 0

Kegelwischer Part.No.
für Micro 139 0000 GR0 0

Erstatzpapier bestehend aus 25 Stück 139 0000 GR0 2

Anzugsbolzen Part.No. Gewinde durchbohrt Winkel Hals-Ø kg
SK30 138 0004 230 0 M12 Ø4 15° 9 0,03
BT30 138 0004 430 0 M12 Ø4 45° 8 0,04
BT40 138 0004 440 0 M16 Ø4 45° 10 0,04

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 T Zentral 0,02

2,0 136 0602 000 T Zentral 0,02

2,5 136 0602 500 T Zentral 0,02
2,8 136 0602 800 T Zentral 0,02
3,0 136 0603 000 T Zentral 0,02
3,5 136 0603 500 T Zentral 0,02
4,0 136 0604 000 T Zentral 0,02
4,5 136 0604 500 T Zentral 0,02
5,0 136 0605 000 T Zentral 0,02
6,0 136 0606 000 T Zentral 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage

angelehnt an DIN

1 – 6 mm
D Part.No. Coolant kg
1,0 136 0601 000 0 Peripherie 0,02
2,0 136 0602 000 0 Peripherie 0,02
2,5 136 0602 500 0 Peripherie 0,02
2,8 136 0602 800 0 Peripherie 0,02
3,0 136 0603 000 0 Peripherie 0,02
3,5 136 0603 500 0 Peripherie 0,02
4,0 136 0604 000 0 Peripherie 0,02
4,5 136 0604 500 0 Peripherie 0,02
5,0 136 0605 000 0 Peripherie 0,02
6,0 136 0606 000 0 Peripherie 0,02

Sondergröße und Zolldurchmesser auf Anfrage

토크 렌치 /  
Torque wrench

번호 / No.  
DSV 3-5.4NM-MI06 3,0 - 5,4 Nm

콘 와이퍼 /  
Cone wiper

번호 / No.  
60 MI06 마이크로용 / for micro

60 MI06 REINIGUNGSP
교체 용지 (25매 포함) / 
Replacement paper (includes 25 
sheets)

EWS.Varia VX3 툴 스탑, 스핀인 및 스핀아웃  
EWS.Varia VX3 – tool stop, spin out & spin in    

Varia 콜렛 척
Varia Collet chuck 

DSV 3-5.4NM-MI06

 e.g.: 
200 428E-MI06L28

1

2
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.5.09

부속품 / Accessories

번호 / No. ER Min. D Ø Max. D Ø d2 d3 l E
114 424E-G ER11 1 3,55 11,3 7 18 5,5
114 424E-GK ER11 0,9 4,5 11,3 7 18 5,5
164 426E-G ER16 1,4 6,3 16,6 11 22 7
164 426E-GK ER16 1,4 6,3 16,6 11 22 7
204 428E-G ER20 2,2 7 20,6 14 24 7
204 428E-GK ER20 2,2 8 20,6 14 24 7
254 430E-G ER25 2,5 10 25,6 19 26 8
254 430E-GK ER25 2,5 10 25,6 19 26 8
324 470E-G ER32 4,5 12,5 32,6 23 33 10
324 470E-GK ER32 4,5 12,5 32,6 23 33 10
404 472E-G ER40 6 17 40,6 28 42 13
404 472E-GK ER40 6 16 40,6 28 42 13

적용 분야: 당김 동작 중 길이 보정이 있는 태핑용  
Application: For tapping with length compensation during pulling motion 

‘GK’ 버전에는 스플라인 샤프트가 있습니다.
The ‘GK’ version has a splined shaft 

ISO15488 A		
DIN 6499 A		
 ≤ 0,015μm		

축 방향 보정이 있는 ER 플로팅 탭 콜렛 /  
ER floating tap collet with axial compensation   

샤프트 길이 보정
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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부속품 / Accessories

축 방향 보정이 있는 ER 퀵 체인지 탭 콜렛 /  
ER Quick Change Tap Collets with Axial compensation  

번호 / No. ER Min. D Ø Max. D Ø d2 l1 l2 E Min. C Max. C
RDTB 16 ER16 2,5 4,5 17 30 34 7 2,1 3,55
RDTB 20 ER20 2,5 6 21 23 27 7 2,1 4,9
RDTB 25 ER25 2,5 9 26 37 43 7 2,1 7,1
RDTB 32 ER32 3,5 12 33 42 48 11 2,7 9
RDTB 40 ER40 3,5 14 41 50 56 12 2,7 11,2

적용 분야: 퀵 체인지 시스템으로 당김 동작 중 길이 보정가능한 태핑용도 
Application: For tapping with length compensation during pulling motion with 
quick change system 

주문 시 내경(Ø D) 및 치수 C를 지정하십시오.
When ordering, specify inner diameter (Ø D) and dimension C. 

ISO15488 A		
DIN 6499 A	 	
 ≤ 0,015μm		  샤프트 길이 보정
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.5.11

부속품 / Accessories

번호 / No. A B Ø D 클램핑 너트 / Clamping Nut
208M 12,4 70 - 108M
211M 16,8 90 - 111M
216M 22,5 110 - 116M
220M 29 120 - 120M
225M 36 130 - 125M

번호 / No. A B Ø D 클램핑 너트 / Clamping Nut
216 55 160 - 116NU
220 60 180 - 120NU/116-ZERO-ZERO
225 70 200 - 125NU/1025/120-ZERO-ZERO
232 80 250 - 132/1032/125-ZERO-ZERO
240 95 280 - 140/1040/132-ZERO-ZERO
250 115 350 - 150/140-ZERO-ZERO

번호 / No. 클램핑 너트 / Clamping Nut
211AX 111AX
216AK 116AX
220AX 120AX
225AX 125AX
232AX 132AX
240AX 140AX

클램핑 너트용 렌치 /  
Wrenches for Clamping Nuts

미니 클램핑 너트 ER용 렌치
Wrench for Mini-Clamping Nuts ER 

홈 너트용 렌치 ER 
Wrench ER for groove nuts  

특수 클램핑 프로파일이 있는 너트용 렌치 
Wrench for nuts with special clamping profile 
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내부 절삭유 압력 (bar)
Internal coolant [bar]

기준	
Standard

준표준
Semi

요청시
On request

사용 불가
Unavailable

사용 가능
Available
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 5.1.5.12

부속품 / Accessories

번호 / No. A B SW 클램핑 너트 / Clamping Nut
GS08 22 85 8
GS10 26 93 10
GS11 26 93 11
GS14 30 98 14
GS15 30 98 15 E 11 ASK
GS17 37 100 17 111 / 112
GS19 40 100 19 116 / E 16 ASK
GS22 47 120 22 E 20 ASK
GS24 47 120 24 E 25 ASK
GS25 55 130 25 116
GS27 55 130 27
GS30 66 140 30 125
GS32 66 140 32 E 32 ASK
GS36 74 160 36
GS41 84 170 41

번호 / No. Ø D
60 40 M8 16/M8
60 40 M10 22/M10
60 40 M12 27/M12
60 40 M16 32/M16
60 40 M20 40/M20

클램핑 너트용 렌치 / 아버 DIN 6368 /
Wrenches for Clamping Nuts / arbors DIN 6368

이면폭 육각너트용 렌치 
Open-end Wrench for Nuts with hexagon and wrench size

맨드릴용 렌치  
(DIN6368)Wrench for mandrel (DIN6368) 
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Precision meets MotionTooling Systems and Turrets

PSC

5.2

툴링 시스템 / Tooling Systems 

그리퍼 홈이 없는 공구 인서트 개요 /  
Inserts without Gripper groove
 

섹션 5 / Section 5

그리퍼 홈이 없는 공구 인서트 개요 / INSERTS WITHOUT A GRIPPER GROOVE
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섹션 5 / Section 5

Motion, speed, precision – this 
is the world of EWS. We call 
it “Precision meets Motion”, 
because we are aware of the 
importance of precision for the 
future of our customers and target 
markets. 

Our focus is on highest 
quality standards and utmost 
commitment to ensure an optimal 
design of our products in form 
and function. For this purpose, 
we systematically invest in state-
of-the-art production lines and 
develop methods for quality 
assurance in cooperation with 
external institutions. 
 
Our top performance in 
development and production is 
backed up by the high level of 
training of our staff members. 

Competence and reliability in 
our advisory services, our daily 
communication and project 
management – these are the 
core elements convincing our 
customers of our performance 
and services over and over again.

동작, 속도, 정밀도 – 이것이 EWS
의 세계입니다. 우리는 고객과 
목표 시장의 미래를 위한 정밀도의 
중요성을 알고 있기 때문에 이를 „
정밀과 동작의 만남“이라고 부릅니다.

우리는 제품의 형태와 기능면에서 
최적의 디자인을 보장하기 위해 
최고의 품질 기준과 최선의 노력에 
초점을 맞추고 있습니다. 이를 위해 
최첨단 생산라인에 체계적으로 
투자하고 외부기관과 협력하여 
품질보증기법을 개발하고 있습니다. 
 
개발 및 생산에서 우리의 최고 성과는 
직원들의 높은 수준의 교육으로 
뒷받침됩니다.

자문 서비스, 일상적인 커뮤니케이션 
및 프로젝트 관리의 역량과 신뢰성 
– 이는 고객에게 우리의 성과와 
서비스를 계속해서 확신시키는 핵심 
요소입니다.
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쉘 밀 홀더 Milling arbor

5.2.10

5.2.08

5.2.09

열박음 홀더 Shrink chuck

5.2.11

U 드릴 홀더

콜렛 척 홀더	

Weldon / Wistle Notch

Collet chuck holder

EWS.PSC 소개 EWS.PSC introduction 

5.2.04

목록 / Content
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섹션 5 / Section 5

PSC

Modular quick change system EWS.PSC

EWS.PSC is a modular quick-change system that 
is used on the market for turning-milling centers, 
multitasking machines and machining centers. The 
compact design of the modular system offers the 
user not only reduced set-up times but also a high 
degree of stability and accuracy.

The EWS.PSC-series offer standard solu-
tions with PSC shank, as well as a great num-
ber of machine optimized toolholders. Mo-
reover we provide toolholders with plate fit. 
 
The EWS.PSC-series imply sizes PSC 32, PSC 40, 
PSC 50, PSC 63, PSC 80.

그리퍼 홈이 없는 공구 인서트 개요 
Inserts without a gripper groove

축방향 공구 홀더 - 직선형
Axial tool holder - straight 

이중 축 공구 홀더 - Y 오프셋
Double axial tool holder – Y-offset 

방사형 공구 홀더 - 각진
Radial tool holder – angled 

이중 축 공구 홀더 - X 오프셋
Double axial tool holder – X-offset 

방사형 공구 홀더 - 각진
Radial tool holder – angled 

4중 축 공구 홀더 – X-Y 오프셋
Quattro axial tool holder –  

X-Y-offset 

모듈식 퀵 체인지 시스템 EWS.PSC

EWS.PSC는 시장에서 터닝-밀링 센터, 복합 가공기 및 
머시닝 센터에 사용되는 모듈식 퀵 체인지 시스템입니
다. 모듈식 시스템의 콤팩트한 설계는 사용자에게 설정 
시간을 단축할 뿐만 아니라 높은 수준의 안정성과 정확
도를 제공합니다.

EWS.PSC 시리즈는 PSC 섕크가 있는 표준 솔루션과 기
계에 최적화된 수많은 공구 홀더를 제공합니다. 또한 
EWS는 플레이트 핏이 있는 툴 홀더를 제공합니다.

EWS.PSC 시리즈는 PSC 32, PSC 40, PSC 50, PSC 63 
및 PSC 80의 크기를 의미합니다.

EWS.PSC 인터페이스가 있는 선삭용 공구 홀더  / Static tools with EWS.PSC interface
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PSC 슬리브의 변환 또는 교체용. EWS.PSC, PSC 32, PSC 40, PSC 50, 
PSC 63, PSC 80 크기에 사용 가능 

For converting or replacing the PSC sleeve. Available for the 
EWS.PSC sizes PSC 32, PSC 40, PSC 50, PSC 63, PSC 80.

품목 번호 / Article number
ABV-PSC32,  ABV-PSC40, ABV-PSC50, ABV-PSC63, ABV-
PSC80.

크기 / size PSC 32 PSC 40 PSC 50 PSC 63 PSC 80
최대 조임 토크 [Nm] / Max. tightening torque [Nm] 35 50 70 90 130
최대 클램핑력 [kN] / Max. clamping force [kN] 16 21 27 37 42
유지력 [N] / Retention force [N] 20 25 40 50 70

PS
C

축방향 공구 홀더 - 직선형
Axial tool holder – straight 

방사형 공구 홀더 - 각진
Radial tool holder – angled 

이중 방사형 공구 홀더- 각진
Double radial tool holder – angled 

EWS.PSC 인터페이스가 있는 구동 공구 홀더 / Driven tool holder with EWS.PSC interfaces

EWS.PSC 풀러 / EWS.PSC puller

EWS.PSC 인터페이스가 있는 정적 공구 홀더의 특정 데이터 / 
Specific data of static tool holder with EWS.PSC interface 

EWS.PSC 프로그램의 또 다른 부분은 그리퍼 홈이 없는 짧은 인서트
입니다.
콜렛 척 홀더, 열박음 홀더, 솔리드 드릴 홀더 또는 그리퍼 홈이 없는 
쉘 밀 홀더로 거의 모든 가능한 적용 범위를 커버할 수 있습니다.
짧은 디자인의 장점은 분명합니다.
 
Another part of the EWS.PSC program are the short inserts 
without gripper grooves. Almost all possible scopes of applica-
tions can be covered with collet chucks, shrink fit holders, solid 
drill holders or shell mill holders without gripper grooves. 
The advantages of the short design are obvious.

장점 / Advantages:

	 더 높은 정확도 / Higher accuracy
	 더 높은 안정성 / Higher stability
	 더 긴 수명 / Longer lifetime

길이 비교
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섹션 5 / Section 5

길이 비교 / LENGTH COMPARISON 
모노블록 / MONOBLOCK – EWS.PSC – EWS.VARIA VX

 그
리

퍼
 그

로
브

 없
음

모
노

블
록
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섹션 5 / Section 5

번호 / No. d da d2 d3 l l2 EK / EC IK / IC

31.C3C16L29.5 PSC 32 Ø 16 Ø 32 Ø 28 min. 28
max. 31,6 6 -

31.C3C20L32 PSC 32 Ø 20 Ø 32 Ø 34 min. 30
max. 33,5 6 -

31.C3C25L44 PSC 32 Ø 25 Ø 32 Ø 42 min. 42,5
max. 46 15,5 -

31.C4C20L32 PSC 40 Ø 20 Ø 40 Ø 34 min. 30
max. 33,5 6 -

31.C4C25L32 PSC 40 Ø 25 Ø 40 Ø 42 min. 30,5
max. 34 6 -

31.C4C32L52 PSC 40 Ø 32 Ø 40 Ø 50 min. 53
max. 49,5 20 -

31.C5C25L34 PSC 50 Ø 25 Ø 50 Ø 42 min. 32,5
max. 36 6 -

31.C5C32L38 PSC 50 Ø 32 Ø 50 Ø 50 min. 35,5
max. 39 6 -

31.C5C40L58 PSC 50 Ø 40 Ø 50 Ø 63 min. 54,5
max. 58 22 -

31.C6C32L37 PSC 63 Ø 32 Ø 63 Ø 50  min. 38
max. 34,5 6 -

Spannzange / Collet
ER16 (1-10)
ER20 (1-13)
ER25 (1-16)
ER32 (2-20)
ER40 (3-26)

Gewindebohrzange / 
tapping collet
ET-1-16   M1-M6
ET-1-20   M2-M6
ET-1-25   M3-M12
ET-1-32   M5-M12
ET-1-40   M6-M16

내부 냉각 IC 포함 /
With internal cooling IC 

콜렛 척 홀더 / 
Collet chuck holder
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내부 냉각 IC 포함 /
With internal cooling IC 

번호 / No. d da d2 d3 l l2 l3 EK / EC IK / IC

27.C3C06WNL33 PSC 32 Ø 6 Ø 32 Ø 19 33 6 37 -
27.C3C08WNL33 PSC 32 Ø 8 Ø 32 Ø 21 33 6 37 -
27.C3C10WNL37 PSC 32 Ø 10 Ø 32 Ø 28 37 6 41 -
27.C3C12WNL42 PSC 32 Ø 12 Ø 32 Ø 34 42 6 46 -
27.C3C14WNL43 PSC 32 Ø 14 Ø 32 Ø 36 43 6 46 -
27.C3C16WNL51 PSC 32 Ø 16 Ø 32 Ø 38 51 6 49 -

27.C4C06WNL30 PSC 40 Ø 6 Ø 40 Ø 19 30 6 37 -
27.C4C08WNL30 PSC 40 Ø 8 Ø 40 Ø 21 30 6 37 -
27.C4C10WNL34 PSC 40 Ø 10 Ø 40 Ø 28 34 6 41 -
27.C4C12WNL39 PSC 40 Ø 12 Ø 40 Ø 34 39 6 46 -
27.C4C12.7WNL39 PSC 40 Ø 12,7 Ø 40 Ø 34 39 6 46 -

27.C4C14WNL39 PSC 40 Ø 14 Ø 40 Ø 36 39 6 45 -

27.C4C15.88WNL43 PSC 40 Ø 15,88 Ø 40 Ø 38 43 6 49 -

27.C4C16WNL43 PSC 40 Ø 16 Ø 40 Ø 38 43 6 49 -

27.C4C18WNL43 PSC 40 Ø 18 Ø 40 Ø 40 43 - 49 -

27.C4C19.05WNL45 PSC 40 Ø 19.05 Ø 40 Ø 45 45 6 51 -

27.C4C20WNL45 PSC 40 Ø 20 Ø 40 Ø 45 45 6 51 -

27.C4C25WNL60 PSC 40 Ø 25 Ø 40 Ø 51 60 6 56 -

27.C5C06WNL29 PSC 50 Ø 6 Ø 50 Ø 19 29 6 37 -

27.C5C08WNL29 PSC 50 Ø 8 Ø 50 Ø 21 29 6 37 -

27.C5C10WNL33 PSC 50 Ø 10 Ø 50 Ø 28 33 6 41 -

27.C5C12WNL38 PSC 50 Ø 12 Ø 50 Ø 34 38 6 46 -

27.C5C12.7WNL38 PSC 50 Ø 12,7 Ø 50 Ø 34 38 6 46 -

27.C5C15.88WNL41 PSC 50 Ø 15,88 Ø 50 Ø 38 41 6 49 -

27.C5C16WNL41 PSC 50 Ø 16 Ø 50 Ø 38 41 6 49 -

27.C5C19.05WNL44 PSC 50 Ø 19.05 Ø 50 Ø 45 44 6 51 -

솔리드 드릴 홀더 / 
Solid-Drill holder 
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섹션 5 / Section 5

번호 / No. d da d2 d3 l l2 EK / EC IK / IC

42.C3C16L15 PSC 32 Ø 16 Ø 32 Ø 37 15 32 - -
42.C3C22L19 PSC 32 Ø 22 Ø 32 Ø 47 19 38 - -

42.C4C16L10 PSC 40 Ø 16 Ø 40 Ø 40 10 27 - -
42.C4C22L12 PSC 40 Ø 22 Ø 40 Ø 45 12 31 - -
42.C4C27L14 PSC 40 Ø 27 Ø 40 Ø 50 14 35 - -

42.C5C22L12 PSC 50 Ø 22 Ø 50 Ø 50 12 31 - -
42.C5C27L12 PSC 50 Ø 27 Ø 50 Ø 50 12 33 - -
42.C5C32L18 PSC 50 Ø 32 Ø 50 Ø 63 18 42 - -

쉘 밀 홀더 / 
Shell mill holder 
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섹션 5 / Section 5

내부 냉각 IC 포함 /
With internal cooling IC 

번호 / No. d da d2 d3 d4 l l2 l3 EK / EC IK / IC

27.C3C06L48SHR PSC 32 Ø 6 Ø 32 Ø 21 Ø 27,9 48 4 36 -
27.C3C08L48SHR PSC 32 Ø 8 Ø 32 Ø 21 Ø 27,9 48 4 36 -
27.C3C10L48SHR PSC 32 Ø 10 Ø 32 Ø 24 Ø 30,9 48 4 41 -
27.C3C12L48SHR PSC 32 Ø 12 Ø 32 Ø 24 Ø 30,9 48 4 46 -

27.C4C06L49SHR PSC 40 Ø 6 Ø 40 Ø 21 Ø 27,9 49 5 36 -
27.C4C08L49SHR PSC 40 Ø 8 Ø 40 Ø 21 Ø 27,9 49 5 36 -
27.C4C10L49SHR PSC 40 Ø 10 Ø 40 Ø 24 Ø 30,9 49 5 41 -
27.C4C12L49SHR PSC 40 Ø 12 Ø 40 Ø 24 Ø 30,9 49 5 46 -
27.C4C12.7L49SHR PSC 40 Ø 12,7 Ø 40 Ø 24 Ø 30,9 49 5 46 -
27.C4C14L49SHR PSC 40 Ø 14 Ø 40 Ø 27 Ø 33,9 49 5 46 -
27.C4C15.88L54SHR PSC 40 Ø 15,88 Ø 40 Ø 27 Ø 34,7 54 5 49 -

27.C4C16L54SHR PSC 40 Ø 16 Ø 40 Ø 27 Ø 34,7 54 5 49 -

27.C4C19.05L54SHR PSC 40 Ø 19,05 Ø 40 Ø 33 - 54 9,5 49 -

27.C5C06L50SHR PSC 50 Ø 6 Ø 50 Ø 21 Ø 27,9 50 6 36 -

27.C5C08L50SHR PSC 50 Ø 8 Ø 50 Ø 21 Ø 27,9 50 6 36 -

27.C5C10L50SHR PSC 50 Ø 10 Ø 50 Ø 24 Ø 30,9 50 6 41 -

27.C5C12L50SHR PSC 50 Ø 12 Ø 50 Ø 24 Ø 30,9 50 6 46 -

27.C5C12.7L50SHR PSC 50 Ø 12,7 Ø 50 Ø 24 Ø 30,9 50 6 46 -

27.C5C14L50SHR PSC 50 Ø 14 Ø 50 Ø 27 Ø 33,9 50 6 46 -

27.C5C15.88L55SHR PSC 50 Ø 15,88 Ø 50 Ø 27 Ø 34,7 55 6 49 -

27.C5C16L55SHR PSC 50 Ø 16 Ø 50 Ø 27 Ø 34,7 55 6 49 -

27.C5C19.05L55SHR PSC 50 Ø 19,05 Ø 50 Ø 33 Ø 40,7 55 6 49 -

열박음 홀더 / 
Shrink fit holder 
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